ENERGIASELVITYS

E-luku = kertoimilla painotettu ostoenergia jaettuna nettopinta-alalla

Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys. Encrgiaselvitys on péivitettivi ja
piidsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen kiyttéonottoa.

Energiaselvitys sisiltidd yleensd seuraavat tarkastelut:
- rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku) kohdan 2.1 mukaan;

- energialaskennan ldhtstiedot ja tulokset kohdan 5.3 mukaan;

- kes#iaikainen huonelimpétila kohdan 2.2 mukaan ja tarvittaessa jadhdytysteho;
- rakennuksen limp6havion mégriystenmukaisuus kohdan 2.4 mukaan;

- rakennuksen limmitysteho mitoitustilanteessa; seké

- rakennuksen energiatodistus. (Laki uudesta energiatodistuksesta voimaan 1.2.2013)

Energiaselvitys- tarkastuslista

1. Tarkasta onko kiytetty oikeita kertoimia ostoenergian laskemisessa.

Energiamuotojen kertoimet
Sdhké 1,7
Fossiiliset polttoaineet 1,0
Kaukoldampd 0,7
Uusiutuvat energiamuodot 0,5
{esim. puu)
Kaukojaahdytys 0,4




2. Tarkasta kdytetty nettopinta-ala, jos epailyttaa.
3. Tarkasta kiytetyt U-arvot, llmanvaihdon SFP-luku, LTO:n vuosihydtysuhde ja

ilmanvuotoluku q50

U- C3/1985 C3/2003 C3/2007 €3/2010 Loma- Puolilimpimat
arvovaatimus D3/2012 asunnot tilat
Jammin/hirsi | lEmmin/hirsi | puolilimmin/hirsi
Ulkoseind 0,28 0,25 0,24 0,17/0,40 0,24/0,80 0,26/0,60
Ylapohija,
ulkoilmaan 0,22 0,16 0,15 0,09 0,15 0,14
rajoittuva
alapohja
Rydmintatilaan
rajoittuva 0,22 0,20 0,19 0,17 0,19 0,26
alapohja
Maata vasten
oleva 0,36 0,25 0,24 0,16 0,24 0,24
rakennusosa
ikkuna tai ovi 2,1{0,7} 1,4 1,4 1,0 1,4 1,4
Kattoikkuna L5 L5 10 14 14
Ikkuna pinta- enintdan 15 % enintddn 15 | enintddn 15 15%
ala kerrosalasta, % % kerrosalasta,
enintddn 70% | kerrosalasta, | kerrosalasta, | enintdén 50
ulkoseindnalasta | enintddn 50 | enintd&n 50 %
% % rakennuksen
ulkoseinien ulkoseinien julkisivun
yht.lask. yht.lask. pinta-alasta
alasta alasta

llImanvaihdon vaatimukset D3/2012 mukaisesti.

lImanvaihdon ominaissdhkoteho

2,0 kW/(m?/s)

LTO:n vuosihyotysuhde

45 %

limanvuotoluku q50*

4 m*/(h m?)

*llmanvuotoluvun ollessa pienempi kuin 4 on mukana oltava lisdselvitys.




4. Tarkasta, kuinka lahelld E-luvun minimivaatimusta ollaan, jos aivan rajoilla niin
harkinnan mukaan tarkempi selvitys.

)
I-J'\li;:srakemmkseu E-luku ei saa ylittdd seuraavia arvoja:
Luokka 1  Erillinen pientalo, rivi- ja Lammitetty neftoala, A, kWh/m” vuodessa
ketjutalo
Pientalo Apyo<120 m’ 204
120 m” € Apeto < 150 m” 372— 1,4 - Apeto
150 m® £ Apetio < 600 m? 173 - 0,07 - Apetto
Anetto™> 600 m’ 130
Hirsitalo  Apeto <120 m” 229
120 m? € A oo < 150 m? R07 - LA « B
150 m” € Apetio < 600 m” 198 — 0,07 - Apetto
Ao 600 m? 155
Rivi- ja ketjutalo 150
Luokka 2  Asuinkerrostalo 130
Luokka 3 Tounistorakennus 170
Luokka4 Likerakennus 240
Luokka 5 Majoitusliikerakennus 240
Luokka 6 Opetusrakennus ja paivakoti 170
Luokka 7  Liikuntahalli pois lukien ui- 170
ma- ja jadhalli
Luokka 8 Sairaala 450
Luokka 9 Muut rakennukset ja maara- E-luku on laskettava, mutta sille
aikaiset rakennukset ei ole asetettu vaatimusta

5. Tarkasta onko kylmasillat muistettu huomioida. Loytyvat Energiaselvityksen osiosta:
E-luvun laskennan ldhtétiedot Rakennusvaippa.

6. Tarkasta onko llmalimpépumppu tai takka mukana laskennassa. Loytyy E-luvun
laskennan lahtotiedoista.



Tarkasta, ettad kaytetty standardikdytdn arvoja. Valaistuksen osalta voi poiketa
standardikdytdsta > jos pienempi, niin lisdselvitys oltava!

Loytyvat E-luvun laskennan lahtotiedoista=> Sisdiset ldmpokuormat.

= Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sahkdnkulutus.

Taulukko 3. Rakennusten standardikéytta ja energialaskennassa kiéytettdvdt sisdiset Idmpokuormat
ldmmitettyd nettoalaa kohti. Kéyttéaika esittid kuinka monta tuntia vuorokaudessa ja péivad viikossa
rakennusta kaytetidn. Kayttsaste on keskimddrdinen valaistuksen ja kuluttajalaitteiden kdyttoaste se-
kd ilhmisten ldsnéolo rakenmuksen kdyttoajan aikana.

Kayttotarkoitushuokka Kellonaika® Kiyttoatka Kaytto- | Valaistus | Kuluttaja- | Thaiset’
) aste laitteet
W24h | d7d - Wim' Wim® Wit
Erillinen pientalo seka | 00:00-24:00 24 7 0.6 gF 3 2
rivi- ja ketjutalo
Asuinkerrostalo 00:00-24:00 24 7 0,6 1175 4 3
Toinustorakennus 07:00-18:00 11 5 0.65 3 12 5
Litkerakennus 08:00-21:00 13 6 1 19° 1 2
Majoitushikerakennus 00:00-24:00 24 7 0,3 14° 4 4
Opetusrakennus ja 08:00-16:00 8 5 0.6 18° 8 14
paivikof
Liikuntahalli 08:00-22:00 14 7 0.5 12 0 5
Sairaala 00:00-24:00 24 7 0.6 9° 9 8

a ei sisalla kosteuteen sitoutuautta lampoa, kokonaislammonluovnus saadaan jakamalla kertoimetla 0.6

b asninrakemmsten valaistuksen kiyttdaste on 0,1 ‘

¢ ohjearvo undisrakennuksille ellei tarkenpaa tietoa ole kiytettévissi, pienempad valaishuksen tehoa voi kayttad, mikili valaistustaso sdilyy
ja siitd esitetdin enllisselvitys kohtien 3.3.3 ja 3.3.4 nukaisesti.

d ilmanvaihdon kiyntiaika kohdan 3.3.7 nmlaisesti



Standardikdyton perusteella tehdystd E-luvun laskentatuloksesta on luettavissa seuraavat asiat:

Eriflinen pientalo, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalot

E-luvun laskennassa kWh/m2 Kohta Huom!
olevat vakiot
Kayttoveden nettotarve:
Pientalot, rivi- ja 35 Energian nettotarve
ketjutalot, Lampiman kayttoveden
asuinkerrostalot valmistus
Toimistorakennukset 6
Pumput ja puhaltimet, Rakennusten teknisten
kun SFP=1,5 53 jdrjestelmien
energiankulutus sdhké

Pumput ja puhaltimet. Rakennusten teknisten
kun SFP =2,0 7,0 jérjestelmien

energiankulutus sdhko
lImanvaihdon ldmmitys Rakennusten teknisten
Pientalo 6 jdrjestelmien Vain, jos kdytdssd on

energiankulutus séhko | jalkilammityspatteri.
Valaistus:

Rakennusten teknisten | Samansuuruisina
Pientalot, rivi- ja 7,0 jarjestelmien molemmissa kohdissa
ketjutalot. energiankulutus sahkd /

limpokuormat

Asuinkerrostalot 9,6
Toimistorakennus 22,4
Kuluttajalaitteet:

Rakennusten teknisten { Samansuuruisina
Pientalot, rivi- ja 15,8 jarjestelmien molemmissa kohdissa
ketjutalot energiankulutus sahko /

ldmpoékuormat
Asuinkerrostalot 21,0
Toimistorakennukset 22,4
Ihmiset:
Erillinen pientalo, rivi ja 10,5 lampékuormat Laskentatapa riippuu
ketjutalo laskentaohjelmasta,
neljd erilaista tapaa

Asuinkerrostalo 15,8 laskemiseen.
Toimistorakennus 9,3




