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1 8§ SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

1.1 8 Rakennusjarjestyksen tehtava
Rakennusjarjestyksen tehtavand on mahdollistaa Miehikkélan ja Virolahden kuntien omaleimaisuuden ja
monimuotoisuuden sdilyttdminen ja kehittdminen.
Kunnat tarjoavat sen asukkaille turvallisen, viihtyisadn ja virein maaseutumaiseman ja niiden laajat har-
rastus- ja vapaa-ajanviettoalueet ovat vuorovaikutuksessa keskenaan.

Miehikkalan ja Virolahden kuntien rakennusjirjestyksessa annetaan paikallisista oloista johtuvat suunni-
telmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen seka hyvan
elinympariston toteuttamisen ja sdilyttdmisen kannalta tarpeelliset maaraykset. Tavoitteena on jarjestda
kaava-alueiden ulkopuolisten alueiden kaytto ja rakentaminen niin, ettd luodaan edellytykset hyvalle va-
paa-ajan ja asumisen ymparistolle seka edistetadn taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurilli-
sesti kestavaa kehitysta. Rakennusjarjestyksen avulla toteutetaan ja sdilytetadn turvallista ja kestavaa
elinymparist6a yhdenvertaisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

1.2 § Soveltamisala
Rakentamista koskevien sadnnosten ja maaraysten lisaksi Miehikkalassa ja Virolahdella on noudatettava
taman rakennusjarjestyksen maarayksia, mikali maankaytto- ja rakennuslaissa, -asetuksessa ja muissa
rakentamista ohjaavissa asetuksissa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa ei ole asiasta
toisin maaratty. Samaa toimintaa sadtelevia maarayksia voi loytya useasta maarayskokoelmasta, kuten
kaava-, jate- ja ympdristonsuojelumadrayksista.

1.3 § Rakennusvalvontaviranomainen
Kuntien yhteistydsopimuksen mukaan rakennusvalvontaviranomaisena toimii Miehikkaldn kunnan kun-
tatekniikan lupajaosto, ja sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

2 § LUPAJARJESTELMAT

2.1 § Rakentamisen luvat
Maankdayttd-ja rakennuslain rakentamisen lupatyypit ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, ilmoitusmenet-
tely, rakennuksen purkamislupa ja maisematydlupa. Luvat haetaan sahkoisen lupa-asioinnin kautta.

2.2 8 Toimenpideluvat ja ilmoitusmenettely
Maankayttd- ja rakennuslain 126 §:n ja -asetuksen 62 §:n ja 63 §:n nojalla maarataan toimenpideluvan
hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan eri osa-alueilla rakennusjarjestyksen mukai-
sesti.

Rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoituksen sijasta edellyttaa rakennus- tai toimenpideluvan hake-
mista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Jos esim. grillikatos varuste-
taan kiintealla tulisijalla tai viemarilla, hanke edellyttda toimenpideluvan.

Enintdin 12 neliémetrin (m?) suuruisen rakennelman saa rakentaa ilman lupamenettelya. Mikéli raken-
nus aiotaan sijoittaa poiketen timan rakennusjarjestyksen 3 §:n maaraamasta vahimmaisetdisyydesta,
tarvitaan rakentamiseen asian ratkaisemiseksi lupa.

Taulukko toimenpiteista ja niiden lupajarjestelmista on sivulla 17.

3 8§ RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

3.1 8 Suunnittelutarvealueet
Suoraan maankdaytto- ja rakennuslain nojalla suunnittelutarvealueita ovat alueet, joiden kayttoon liitty-
vien tarpeiden tyydyttamiseksi tarvitaan erityisid, suunnittelua edellyttidvia toimenpiteitd, kuten teiden,
vesijohdon tai viemarin rakentamista tai vapaa-alueiden jarjestamista.

Lain nojalla suunnittelutarvealuetta koskevia sddnnoksia sovelletaan myos sellaiseen rakentamiseen, joka
ympdristovaikutustensa merkittdvyyden vuoksi edellyttda tavanomaista laajempaa harkintaa. Suunnitte-
lutarvealueelle rakentaminen edellyttid ennen rakennuslupakasittelya erillistd suunnittelutarveratkaisua
uudelle rakennuspaikalle tai muulle kayttotarkoitukselle kuin maa- ja metsatalous.
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3.2 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset
Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperéaltdan tarkoitukseen
sovelias seki pinta-alaltaan rakentamiseen riittava, kuitenkin vahintidn 3 000 m2.

Kun rakennuspaikan jatevesien kasittely toteutetaan liittymalla alueen viemariverkostoon tai useamman
kiinteiston kesken toteuttavassa yhteisessa jatevesienkasittelyjarjestelmassa, voi kiinteiston koko olla
lakisadteinen 2000 m?,

Muuhun kuin asuinkdytt6on tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan maarittelyssa tulee edellyttaa eri-
tyistd harkintaa.

Rakennuspaikkaa ei saa lohkoa myonnetyn rakennusluvan vastaisesti. Jos rakentamisella ei vaikeuteta
tulevaa kaavoitusta ja alueella on yhteinen vesihuoltojarjestely, rakennuspaikan pinta-alan tulee olla va-
hintdin 2 000 m?.

3.3 § Rakentamisen maéara
Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintddn 15 prosenttia
rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintidn 750 m?. Asuntokiyttéon tarkoitetulle rakennuspaikalle
saa rakentaa yhden enintdan kaksikerroksisen asuinrakennuksen, johon saa sijoittaa enintaan kaksi asun-
toa. Asuinrakennuksen lisaksi rakennuspaikalle saa rakentaa asumiseen liittyvia yksikerroksisia talous-
rakennuksia.

Rakennuksen péddasiallisen kayttotarkoituksen mukaisia tiloja voidaan sijoittaa maanpinnan alapuolelle
tai ullakon tasolle, mikali rakennus, rakennuksen kayttotarkoitus seka soveltuminen rakennettuun ympa-
ristoon huomioon ottaen on mahdollista.

Rakentamiseen osoitetusta kerrosalasta voidaan kayttaa enintddn 40 prosenttia rakennuspaikalle sijoitet-
tavia, ympdaristohairioiti aiheuttamattomia tydskentely- ja teollisuustiloja varten.

Sen estamattd, mitd rakennusten ja asuntojen lukumaarasta tai enimmaiskerrosalasta on edella maaratty,
rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa maa- ja metsitalouskdytdssa olevan maatilan
(pinta-alan on oltava vahintdan 5 ha) talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia, elinkeinon harjoitta-
misen kannalta tarpeellisia maa- ja metsataloutta tai maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.

Muulle kuin asuntokaytt6on tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa sen kayttotarkoitukseen liittyvia
tarpeellisia talousrakennuksia.

3.4 8§ Rakennuksen etdisyys naapurista, yksityis-, paikallis- sek& maantiesta
Rakennuksen etdisyyden toisen omistamasta tai hallitsemasta (vuokraamasta) maasta on oltava vahin-
tdan 5 metria (m). Palovaarallisten rakennusten etdisyyksista ja rajoista on sdadetty erikseen.

Rakennuksen etdisyyden tien keskilinjasta on oltava moottori- ja moottoriliikennetielld vahintdan 50 m,
valta- ja kantateilla 30 m ja seutu- ja yhdysteilla 20 m.

Rakennuksen etdisyys yksityisteilld toisen hallitsemasta alueesta on 5 m.

Rakennuksen sijoittamiseksi vihimmaisetaisyydelle tiestosta tulisi melualueen olla valta- ja kantateiden
varrella 100 m ja paikallisteilld 70 m. Melutaso ei saa ylittda ulkona paiviohjearvoa 55 dB eika yoohjear-
voa 50 dB (uusilla alueilla ydohjearvo 45 dB).

3.5 8§ Rakennuspaikan pinta-ala ja rakentamisen méaara ranta-alueilla
Ranta-alueilla, joilla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa, vaaditaan kyseisen kunnan
kunnanhallituksen paatos (poikkeamislupa) rakennuspaikan muodostamisesta.

Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vahintdin 3 000 m?. Kun rakennuspaikan jatevesien kisittely to-
teutetaan liittymalla alueen viemariverkostoon tai useamman kiinteiston kesken toteuttavassa yhteisessa
jatevesienkasittelyjarjestelmassa, voi kiinteistdén koko olla lakisadteinen 2000 m?.

Rakennuspaikalle saa rakentaa vapaa-ajan asunnon, jonka kerrosala saa olla enintdin 110 m? seki sauna-
rakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kunkin kerrosala saa olla enintdin 20 m?.

Mikali rakennuspaikan pinta-ala on suurempi kuin 5 000 m?, rakennuspaikalle saa rakentaa lisiksi vie-
rasmajan, jonka kerrosala saa olla enintdin 30 m? ja joka on sijoitettava muiden rakennusten kanssa sa-
maan pihapiiriin. Edelld mainitut kerrosalat saa erityisesta syysta rakentaa myos yhteen samaan kokonai-
suuteen.

Yleiskaava-alueella noudatettava rakennusoikeuden maaran laskentakaava:

- vapaa-ajanasunto: tilan pinta-ala m? x 150 krm? / 3 000 m? = rakennusoikeus

- asuinrakennus: tilan pinta-ala m* x 250 krm? / 2 000 m? = rakennusoikeus

Laskentakaava on voimassa vain silloin, kun rakentamisen maarasta ei ole erikseen maaratty yleiskaa-
vassa.
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3.6 § Rakennuksen sijainti ranta-alueilla seka etdisyys rantaviivasta
Rakennuksen sijainnin rakennuspaikalla ja etdisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, ettd rantamaise-
man luonnonmukaisuus sdilyy. Rakennusta ei saa rakentaa tulvavesirajan alapuolelle, ja rakentaminen
tulee suunnitella mahdollista rantapuustoa saastavalla tavalla. Alin rakentamiskorkeus tulee selvittda
tapauskohtaisesti rakentamishankkeen yhteydessa.

Rakennuksen etdisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vahintaan:
- asuinrakennus 40 m
- vapaa-ajanasunto 25 m.

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintidin 20 m? (pohjanala enintdin 35 m?), saa rakentaa edelld
mainittua metrimaarad lahemmaksi. Etdisyyden rantaviivasta tulee kuitenkin olla vahintaan 15 m. Vii-

dentoista metrin etdisyysvaatimusta sovelletaan my®s patioihin seka enintddn 20 m? suuruisiin huvi- ja
grillimajoihin seké -katoksiin jne.

Mikali kerrosalat rakennetaan yhteen samaan kokonaisuuteen, etdisyyden rantaviivasta tulee olla vahin-
tddn 25 m huomioiden rakennuspaikan maaston muodot ja sen peitteisyys. Etdisyys mitataan rakennuk-
sen seind- tai kuistin linjasta. Venevajan saa rakentaa rantaviivalle, ja sen paaty tulee sijoittaa kohtisuo-
raan rantaviivaa nihden (omalle maalle).

3.7 § Tontin ja rakennuspaikan rinnastaminen
Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan rakennuspaikan osalta noudatetaan soveltuvin osin, mita
rakennusjarjestyksessa on maaratty tontista.

4 8§ RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN

4.1 § Rakennuksen sopeutuminen tontille ja ymparist6on seka kuntakuvalliset vaatimukset
Uudisrakennuksen, lisirakennuksen ja uudestaan rakentamisen tulee sopeutua ymparoivan alueen ylei-
sesti noudatettuun rakennustapaan rakennuksen sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, varityksen
seka julkisivun jasentelyn osalta.

Rakennuspaikalla tai tontilla rakennusten tulee muodostaa ymparist6- ja kuntakuvaltaan sopusuhtainen
kokonaisuus.

Maisemallisesti merkittdvilla peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan ole-
massa olevien pihapiirien ja metsasaarekkeiden tuntumaan.

Rakennukset ja tontin kiyttd on suunniteltava siten, ettd paikan kasvillisuus, pinnanmuodot seka suojel-
tavat, muuten erityiset luonto- ja maisema-arvot mahdollisuuksien mukaan sailyvat. Suunniteltaessa toi-
menpiteita tai rakentamista arvokkaille luontoalueille on otettava huomioon alueen luonnonarvot seka
luonnonsuojelulain sddnnokset, erityisesti luontodirektiivi lisddntymis- ja levahdyspaikkojen suojelusta ja
Natura 2000-verkostosta.

4.2 8§ Rakennuksen korkeusasema
Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitellun ympariston korkeusase-
miin sekd katukorkeuteen ja muuhun kuntatekniikkaan. Rakennuksen perustamissyvyytta ja alinta lat-
tiakorkeutta maariteltdessa on otettava huomioon viemariverkoston padotuskorkeus, pohja- ja tulvave-
den korkeus seka perustusten kuivatusmahdollisuus.

Rannikolla alimmaksi rakentamiskorkeudeksi méaritetdan kaikelle rakentamiselle vahintaan taso N2000
+ 3,2 m. Lisdksi tulee huomioida mahdollinen aaltoilusta aiheutuva lisdkorkeus. Erityisen haavoittuvia tai
vaaraa aiheuttavia kohteita ei tule sijoittaa tason N2000 + 3,55 m (ilman aaltoiluvaraa) alapuolelle. Sisa-
vesilla (jarvet ja joet) kyseisen korkeuden on oltava + 2 m.

Avointen ulapoiden rannoilla tulee viela lisatd harkinnanvarainen aaltoiluvara. Rakennuslupahakemuk-
seen tulee liittda asemapiirros, joka osoittaa rakennuspaikan tai tontin ymparoéivan alueen, teiden ja katu-
jen olemassa olevat ja suunnitellut korkeudet seka kuntatekniikan sijainnin.

4.3 8 Tontin rajan ylittdminen katu- tai muulle yleiselle alueelle
Asemakaava-alueella rakennus saa erityisesta syysta ulottua tontin rajan yli katu- tai muulle yleiselle alu-
eelle seuraavasti:

a) erkkerit, katokset, raystaat, parvekkeet ja muut vastaavat rakennuksen osat 1,2 m siten, ettd kadun
pinnan ja rakennusosan alapinnan vélilla on oltava vahintddn 3,2 vapaata tilaa jalkakdytiavén osalla ja
vahintdan 4,5 m ajoradan yldpuolella

b) perustusrakenteet, tekniset laitteet ja muut vastaavat maanpinnan alapuoliset
rakennuksen osat: 0,3-1,5 m syvyydella olevat: ylitys 0,2 m ja 1,5 m syvemmalla
oleva: ylitys 1 m.
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Katurajaan sijoitettavat rakenteet on perustettava niin syvélle, etteivat ne haittaa katualueen kunnallis-
tekniikan rakentamista. Katualueelle ei saa sijoittaa kiinteiston routaeristeita.

Ylityksesta ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen kunnossa- ja puhtaanapidolle eika joh-
toverkostolle. Edelld mainituista ylityksistd ei my6skaan saa aiheutua kohtuutonta haittaa ymparistolle
tai naapureille.

4.4 8 Rakennusalan rajan ylittdminen
Rakennus saa erityisesta syysta ulottua asemakaavassa maaratyn rakennusalan rajan yli seuraavasti:

a) rakennuksen perustusrakenteet ja Kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella rakennusvalvontavi-
ranomaisen harkinnan mukaan

b) erkkerit, katokset, raystaat, parvekkeet, kuistit, portaat ja muut vastaavat rakennusosat 1,2 m

c) ulkoseinan lisderistys, porrasaskelmat, ovipielet, syoksytorvet, tekniset laitteet, luiskat ja muut vas-
taavat rakennusosat rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan.

Ylityksesta ei saa aiheutua haittaa ymparistélle, naapureille tai pelastustoiminnalle.

4.5 8 Myynti-, tiedotus-, mainoslaitteet jne. sekad markiisit
Myynti-, tiedotus-, mainos- ja muuta sellaista laitetta sekd ikkuna- tai ovimarkiisia, terassin aurinko- ja
sadesuojaa tai muuta vastaavaa laitetta sijoitettaessa on noudatettava seuraavaa:

a) Rakennukseen kiinnitettdva laite saa ulottua 1,2 m tontin rajan yli katu- tai muulle yleiselle alueelle
siten, ettd maanpinnan ja laitteen alapinnan valilla on oltava vahintddn 3,2 m vapaata tilaa jalkakayta-
van osalla ja 4,5 m ajoradan osalta.

b) Laite on kiinnitettdva tukevasti, eika se saa haitata kadun tai muun yleisen alueen kayttoa tai olla hai-
ritseva.

c) Laitteen muodon, varityksen ja rakenteen on sopeuduttava rakennukseen ja ymparistoon.
d) Laite on pidettava kunnossa, ja rikkoutunut laite on korjattava tai poistettava valittomasti.

Jos ikkuna- tai ovimarkiisi taikka terassin aurinko- tai sadesuoja on helposti nostettava, markiisi saa ulot-
tua tontin rajan yli katu- tai muulle yleiselle alueelle enintdan 2 metria.

4.6 § Parveke- ja terassilasit
Parvekkeiden ja terassien lasittaminen on luvanvarainen toimenpide. Parvekkeen ja terassin lasittami-
sessa tulee noudattaa seuraavaa:
a) Lasituksien tulee olla avattavissa (vahintddn 30 prosenttia seindpinta-alasta).
b) Parvekelasit saa asentaa parvekekaiteen sisi- tai ulkopuolelle tai kaiteen paalle.
c) Parvekkeen etusivun (julkisivupinta) suljettavista aukoista ainakin puolet tulee olla avattavissa.
d) Parveketta ja terassia ei saa lampoeristaa.
e) Parvekkeen ja terassin vedenpoistojdrjestelma tulee pitdad toimintakuntoisena.

f)  Lasitukseen tulee kayttaa riittdvan tukeviin ja asianmukaisesti kiinnitettyihin puitteisiin asennettuna
karkaistua ja tarvittaessa laminoitua lasia. Lasit tulee varustaa sen laatua osoittavalla merkinnalla.

g) Parvekkeesta tai terassista ei saa muodostua lasituksen jalkeen kerros- ja kokonaisalaan laskettavaa
tilaa.

h) Lasituksien yhteydessa tulee huolehtia maardysten mukaisesta palo-osastoinnista.
i)  Lasituksien yhteydessa tulee estda tupakansavun tunkeutuminen asuntoihin.
j) Markiisin tulee soveltua rakennuksen varitykseen, yleisilmeeseen ja kuntakuvaan.

4.7 8§ Tontin ja rakennuksen osoitemerkinta
Rakennukseen on asetettava kuntaliiton ohjeen mukainen osoitenumero (korkeus 10 cm) ja mahdollisen
porrashuoneen tunnusta ilmaiseva kirjain niin, etti ne ovat selkeésti havaittavissa kadulta tai muulta lii-
kennevayldltd myos pimedan aikaan.

Kun rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikennevaylaén tai sen valittémaan laheisyyteen, osoitenumero
on sijoitettava kiinteistdlle johtavan ajovdylan alkupaahéan.

Osoitenumerointi ja muut tarpeelliset osoitemerkinnit on oltava toteutettuna viimeistaan rakennuksen
kayttoonottokatselmuksessa.

4.8 8 Tontin jarakennuksen valaistus
Tontin ja rakennuksen valaistusjarjestelyissa valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava
siten, etta ne lisdavat alueen turvallisuutta eivatka hairitse alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapu-
rialueita.

Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen kuntakuvallista merkitysta. Valaisinten
tulee soveltua kunkin alueen kuntakuvaan.
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4.9 8 Mastojen ja tuulivoimaloiden sijoittaminen
Puolustusvoimien padesikunnalta tulee pyytéa erillinen lausunto alle 50 m (kokonaiskorkeus maanpin-
nasta) korkeista pientuulivoimaloista, jos kiinteisto, jolle voimala rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoi-
mien kiytossa olevaan alueeseen.

Tama koskee myos yli 50 m (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita tuulivoimaloita kuntien alueella.
Yli 50 m korkeista mastoista ei tarvitse pyytda lausuntoa, ilmailulaki maarittaa lentoesteiden luvittami-
sen.

5 8§ PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN

5.1 § Piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen
Piha-aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, etta siita tulee tontin tai rakennuspaikan
kayttotarkoituksen edellyttamalla tavalla kayttokelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisa eika se
tuota haittaa naapureille. Tontin tulee liittya luontevasti ymparoivaan maisemaan.

Merkittavien hankkeiden lupa-asiakirjoihin on liitettdva erillinen pihasuunnitelma. Rakennuksen laajen-
tamisen ja kerrosalaan laskettavan tilan lisdiamisen yhteydessa piha-alueen kayttokelpoisuutta ja viihtyi-
syytta on parannettava esimerkiksi autopaikka-alueita jasentamalld, istutuksia kohentamalla, leikki- ja
oleskelualueiden viihtyisyytta lisadmalla, liikkumisesteita vahentamalla ja piha-alueen kayttokelpoisuutta
parantavia rakennelmia rakentamalla. Piha-alueen muutoksissa tulee ottaa huomioon tontin kayttajien
lisdksi rajanaapurit.

5.2 § Piha-alueen korkeusasema
Piha-alueen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitellun ympariston korkeusasemiin
siten, ettd piha-alue sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden ymparoivien alueiden korkeusase-
maan.

Piha-alueen korkeussuhteita ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa
siitd, mitd rakennusluvassa vahvistetut piirustukset osoittavat.

Rakentamisen yhteydessa piha-alue on suunniteltava ja toteutettava siten, ettd rakentamisella ei ohjata
hulevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle, katu- tai muulle yleiselle alueelle.

5.3 § Tukimuurit ja pengerrykset
Piha-alueen tasaaminen on ensisijaisesti toteutettava luiskaamalla ja toissijaisesti pengertamalla tai tuki-
muureilla. Luiskaaminen ja pengertdminen on toteutettava kokonaan omalla tontilla siten, etteivdt maa-
ainekset ja hulevedet valu naapuritontin puolelle tai katu- tai muulle yleiselle alueelle.

Tukimuurin sijoittaminen naapuritontin rajalle edellyttda naapuritontin omistajan tai haltijan suostu-
musta. Tukimuurin kunnossapitovelvoite kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle. Erityisesta syysta raken-
nusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa tukimuurin naapurin rajaan kiinni, vaikka tdma ei ole
antanut suostumustaan, tai osin yleisen alueen puolelle.

Pengertamista tontin rajalla ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen suostumusta tehda jyrkemmaksi
kuin 1:3.

5.4 § Tontin lilkennejéarjestelyt ja pelastustie
Tontin tai rakennuspaikan ajoneuvoliikenne on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei siitd aiheudu vaa-
raa tai haittaa asukkaille tai ymparistolle.
Tontille/rakennuspaikalle johtavan tien on oltava kahteen suuntaan liikuttavissa tai siind on oltava riitta-
vasti ohituspaikkoja.

Halytysajoneuvoilla tulee olla paasy riittdvan lahelle rakennusta. Pelastusteiden suunnittelussa noudate-
taan alueen pelastusviranomaisen laatimaa ohjeistusta. Pelastusteiden sisddnajoreitit tulee merkita teks-
tillisella lisdkilvella "Pelastustie". Ajovaylien mahdolliset painorajoitukset tulee myds merkita.

Ensihoitoyksikdn tulee paastd rakennusten sisdankayntien ldheisyyteen riippumatta siitd, onko kiinteis-
tolla pelastustietd. Tontin pelastustie seka halytysajoneuvoja ja huoltoajoa varten tarkoitetut kulkuyhtey-
det on pidettdva ajokelpoisina.

5.5 § Opastetaulu
Useampaa samalla tontilla olevaa rakennusta varten tulee tarvittaessa olla tonttiopastetaulu. Opastetau-
lusta tulee ilmeta rakennusten sijainti, niiden tunnukset, pihatiet alueella, "Olet tissa" -paikka ja halytys-
ajoneuvoille soveltuvat pelastustiet ja muut ajovaylat. Opastetaulu sijoitetaan parkkipaikalle tai sisddntu-
loteiden varteen.
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5.6 § Tontin ajoneuvoliittyma
Tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle tai maantielle johtavan ajoneuvoliittyman. Ra-
kennusvalvontaviranomainen voi erityisesta syysta sallia rakennettavaksi useamman ajoneuvoliittyman,
mikali se tontin tai rakennuspaikan kayton kannalta on perusteltua.

Maantielle rakennettavista liittymista paattda ELY-keskus. Ajoneuvoliittyméan rakentaminen seka kun-
nossa- ja puhtaanapito kuuluvat tontin omistajalle tai haltijalle.

Jos ajoneuvoliittyman rakentamisen yhteydessad joudutaan poistamaan tai siirtimaan kadun teknisia lait-
teita (valaisinpylvaat, jakokaapit jne.) tai katu-alueella olevia istutuksia tai paallysteitd, kuuluu niiden
korvausvelvollisuus tontin omistajalle tai haltijalle.

Liittyman rakenne on sovittava tien tai kadun pitdjan kanssa. Liittyma ei saa tukkia kadun sivuojien ve-
denvirtausta. Rummun tulee olla halkaisijaltaan vahintdan 0,3 m. Valtaojien ja niiden sivuhaarojen rum-
pukoon mitoitus tulee tehda asiantuntevan suunnittelijan laatiman mitoituksen mukaan. Mitoitus vaatii
ELY-keskuksen aukkolausunnon.

Ajoneuvoliittyméassa on oltava riittiva esteeton nikemaalue (vahintdan 10 m).

Ajoneuvoliittyman leveys asuntoalueilla on oltava vahintdaan 4 m ja muilla alueilla vahintaan 6 m. Mikali
tontille tai rakennuspaikalle ei ole jarjestettavissa edella mainitun mukaista liittymaa, rakennukseen on
jatettava kulkuaukko, joka on vahintddn 4 m leved ja jonka vapaa korkeus on vahintdan 4,5 m. Kulku-
aukon pituuskaltevuus ei saa olla jyrkempi kuin 1:8.

Tonttiliittyma rajataan paallystetysta ja reunakivelld varustetusta katualueesta madalletulla reunakiveyk-
sella. Madalletun reunakiven korkeuden tulee olla 3 cm.

5.7 § Pysé&kdinti ja sailytys
Tontilta tai rakennuspaikalta on varattava ajoneuvojen ja polkupyoérien pysakointia ja sdilytysta varten
riittdvasti tilaa. Suunnitelma tilojen sijoituksesta on esitettava rakennuslupahakemuksen yhteydessa.

Uudisrakentamisen yhteydessa paikkoja on varattava vahintaan seuraavan taulukon mukaisesti:

a) Asuinrakennukset: autopaikat 2 paikkaa / asunto ja polkupyorat 2 paikkaa / asunto

b) Liikel;, to%misto- ja hallintorakennukset: autopaikat 2 paikkaa / 100 krm? ja polkupyérét 2 paikkaa /
100 krm

c) Kokoontumistilat, kahvilat, ravintolat ja urheilupaikat: autopaikat 1 paikka / 250 krm? ja polkupyorit
1 paikka / 10 istumapaikkaa

d) Koulutja oppilaitokset: polkupyorat 1 paikka / 2 oppilasta

e) Vapaa-ajanrakennus: alueella on oltava ajoneuvon kdantopaikka ja vahintdan yksi erillinen auto-
paikka.

5.8 § Piha-alueen rakennelmat ja laitteet
Rakennelman rakentaminen on yleensa luvanvarainen toimenpide. Katos, vaja, kdymaéla, huvimaja, kasvi-
huone ja muut vastaavat rakennelmat on sijoitettava omalle tontille siten, etteivat ne vaaranna palotur-
vallisuutta, aiheuta kohtuutonta haittaa naapurille tai asukkaille tai rumenna ymparistoa.

Kiintedt rakennelmat ja laitteet on sijoitettava vahintdan 5 m etdisyydelle naapuritontin rajasta. Raken-
nelman sijoittaminen edelld mainittua lahemmaksi edellyttaa naapuritontin omistajan tai haltijan suostu-
musta.

5.9 § Aidat ja istutukset
Kiinteiston omistajalla tai haltijalla on oikeus aidata tonttinsa, ellei asemakaava toisin maéaraa. Aidan tulee
materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja variltddn sopeutua ymparistoon.

Tontin aitaaminen rakenteellisella aidalla on luvanvarainen toimenpide. Tonttien viliselle rajalle naapu-
rien yhteiselld sopimuksella rakennettava enintdin 0,9 m korkea aita ei kuitenkaan edellyta lupaa. Jos
sopimukseen aidasta ei paastd, voi tontin omistaja rakentaa enintdin 0,9 m korkean rakenteellisen aidan
etdisyydelle, joka on vahintdan 1 m.

Aidasta tai istutuksista ei saa aiheutua haittaa liikenteelle tai kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle. Tontin
omistaja tai haltija on velvollinen poistamaan katu- tai muulle yleiselle alueelle tontin puolelta kasvavat
kasvustot. Jos tontin omistaja tai haltija laiminly6 tdman velvollisuuden, kunnalla on oikeus poistaa hait-
taavat kasvustot tontin omistajan tai haltijan kustannuksella.

5.10 § Lumen poistaminen ja varastointi
Tontilta on varattava lumen varastoinnille tilaa. Tontilta ei saa varastoida lunta katu- tai muulle yleiselle
alueelle. Lumet on tarvittaessa kuljetettava lumen vastaanottopaikkoihin, jotta valtytdaan sulamisvesien
aiheuttamilta ongelmilta ja vaurioilta.

Lumenkaato on sallittu vain kunnan osoittamille paikoille. Lumen varastointi on suoritettava siten, ettei
siitd aiheudu vaaraa tai haittaa naapureille, ymparistdlle ja tien- tai kadun kayttajille.
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6 8 RAKENTAMINEN ERITYIS- JA ONGELMA-ALUEILLE

6.1 § Maanrakennusty6t pohjavesialueilla
Tehtidessda maanrakennustoita pohjavesialueilla pohjaveden pilaantumisen estdmiseen on kiinnitettava
erityistd huomiota.

Maata kaivettaessa pohjaveden ylimman pinnan ja kaivupinnan valille on jatettiva riittava suojakerros.
Tayttoja tehtdessa tayttdainesten on oltava puhtaita, laadultaan tayttéon soveltuvia kiviperaisia maa-
aineksia.

6.2 § Rakentaminen pohjavesialueilla
Haettaessa lupaa rakentamiseen pohjavesialueilla lupa-asiakirjoihin on tarvittaessa liitettdva asiantunti-
jan laatima pohjaveden hallintasuunnitelma ja siihen liittyva pohjaveden tarkkailuohjelma. Rakennustyo-
hoén ryhtyvan on huolehdittava hallintasuunnitelman ja tarkkailuohjelman asianmukaisesta toteuttami-
sesta seka rakennustyon valvonnasta.

Pohjaveden pysyva alentaminen edellyttda aina asiantuntijan laatimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa
seka vesilain mukaista lupaa. Vesilain mukaisena lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto (AVI).
Suunnitelmasta on kdytava ilmi pohjaveden alentamisen vaikutukset vedenhankintaan, kunnallistekniik-
kaan, ympariston rakenteisiin ja kasvillisuuteen.

Edella mainittua on noudatettava soveltuvin osin my6s maisematydlupaa hakiessa. Jatevesiviemarin tii-
viydesta on tarvittaessa varmistuttava koestamalla viemari ennen kayttoonottoa. Rakentajan on tarvitta-
essa esitettava selvitys jatevesijarjestelman tiiviydesta viimeistaan loppukatselmuksessa ennen raken-
nuksen kayttoonottoa. Edelld mainittua on noudatettava soveltuvin osin myds jatehuollon jarjestimiseen
liittyvien rakenteiden ja laitteiden osalta. Puhtaat kattovedet voi imeyttaa tontilla maaperaan.

Teollisuustonttien ja muiden niihin verrattavien rakennuspaikkojen liikenne- ja varastoalueiden pintara-
kenteiden tulee olla vetta lapaisemattomia.

Alueilla syntyviat hulevedet on johdettava yleiseen hulevesiviemarijarjestelmaan.

Mikali hulevesiviemarii ei ole, vedet on kisiteltdva asianmukaisesti ja johdettava tiiviissa rakenteessa
pohjavesialueen ulkopuolelle.

Pysyvit 6ljy- ja polttonestesailiot sekd muut vaarallisten kemikaalien sailiét on sijoitettava sisatiloihin tai
maan paalle suoja-altaisiin. Vaarallisten kemikaalien ja polttonesteiden varastoinnista ja kdytostd on sda-
detty yksityiskohtaisemmin kemikaalilainsdadannossa sekd ymparistonsuojelumaarayksissa.

6.3 § Puisten perustusrakenteiden huomioon ottaminen rakentamisessa
Rakennusmateriaaleja valittaessa on syyta kiinnittdd huomiota materiaaleista (esim. kyllastetty puu)
mahdollisesti liukeneviin pohjavedelle ja muulle ymparistolle haitallisiin aineisiin. Kyllastetty puutavara
ei saa joutua kosketuksiin juomaveden kanssa esimerkiksi pohjaveden tai kaivon rakenteiden kautta.
Kreosoottikylldsteistd puuta ei suositella kdytettdvaksi tai varastoitavaksi kaivojen lahell4 tai pohjavesi-
alueilla. Vanhoja kyllastettyja ratapolkkyja ja sahkopylvaita ei saa kdyttaa asuinalueilla, kotitalouksien
rakenteissa tai puukalusteissa eikd missdan muissa kohteissa, joissa ihokosketus on mahdollinen.

Rakennettaessa alueilla, joilla on kaytetty rakennusten perustamiseen puupaalutusta tai muita puisia ra-
kenteita, rakentamisella ei saa muuttaa haitallisesti vallitsevia pohjaveden pinnan tasoja tai estda pohja-
veden virtausmahdollisuuksia. Rakennustydn aikaiset pohjaveteen kohdistuvat muutokset edellyttavat
asiantuntijan laatimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja siihen liittyvaa pohjaveden tarkkailuohjelmaa,
jonka asianmukaisesta toteuttamisesta rakennushankkeeseen ryhtyvan on huolehdittava.

Pohjaveden pintaa alentavien toimenpiteiden vesilain mukaisen luvan tarve tulee selvittaa. Vesilain mu-
kaista luvan tarvetta voi arvioida Kaakkois-Suomen ELY-keskus tai kunnan ympéristénsuojeluviranomai-
nen.

6.4 § Pilaantuneen maa-alueen huomioon ottaminen rakentamisessa
Rakennusluvan hakijan on selvitettdva tontin maaperdn mahdollinen pilaantuneisuus. Mikali tontin maa-
pera on todettu pilaantuneeksi, alue on puhdistettava ymparistoviranomaisten edellyttdmalla tavalla.
Pilaantuneiden maiden kuljetuksessa ja kasittelyssa on noudatettava ymparistonsuojelulakia ja jatelakia
seka niiden nojalla annettuja sdadoksia ja maarayksia. Pilaantuneen alueen puhdistaminen vaatii Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksen pdatoksen.

6.5 § Maaperéan radonpitoisuuden huomioon ottaminen rakentamisessa
Rakentamisessa on otettava huomioon maaperan radonpitoisuus. Sateilyturvakeskuksen antamien ohjei-
den mukaisesti uudisrakentaminen on toteutettava radonturvallisia rakenneratkaisuja noudattaen mo-
lempien kuntien alueella (radonputkisto rakennettava ja mahdollisuus radonimurin asentamiseen).
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Uuden rakennuksen sisdilmassa ei saa esiintya terveydelle haitallisissa maarin fysikaalisia tekij6itd (mm.
radon). Rakennuksen alapohjarakenteita suunniteltaessa ja rakennettaessa on varmistuttava, ettei maa-
peran tai tiyttosoran radon paase huonetiloihin. Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, etta ra-
donpitoisuus ei ylitd arvoa 200 Bq/m?.

6.6 § Rakentamisen laatutaso valtakunnallisesti merkittaviksi rakennetuiksi ympéaristoiksi luokitetuilla alueilla
Tehtdessa luvanvaraisia toimenpiteita valtakunnallisesti merkittaviksi rakennetuiksi ympéristoiksi luoki-
telluilla alueilla tulee suunnittelun ja rakentamisen laatutasoon kiinnittda erityista huomiota. Alueella
olevaa rakennuskantaa ja pihapiireja tulee sdilyttda ja korjata perinteita vaalien.

Uudisrakentamisen tulee tapahtua alueen kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja ja laatua koroste-
tusti huomioiden. Edellda mainittu tulee ottaa huomioon myos Kymenlaakson maakuntakaavassa osoite-
tuilla maakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriymparistoiksi maaritellyilla alueilla.

6.7 § Muinaisjaédnnokset ja arkeologinen kulttuuriperinto
Lailla rauhoitetut muinaisjadnnokset tulee ottaa huomioon maankaytén suunnittelussa. Muuttuvaa maan-
kayttoa suunniteltaessa lahtokohtana on, ettei muinaismuistolain suojaamien kohteiden paikalle osoiteta
uutta rakentamista.

Suunniteltaessa rakentamista ja muuttuvan maankayton hankkeita tulee jo suunnitteluvaiheessa selvit-
taa, sijaitseeko hankealueella tai sen ldheisyydessa arkeologista kulttuuriperintoa.

7 8 RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN LAATU JA HUOLTO

7.1 8 Veden hankinta ja jatevesien johtaminen
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva tontti on liitettava laitoksen vesijohtoon seka jateve-
siviemdriin vesihuoltolain mukaisesti. Vesihuoltoverkoston ulkopuolella rakentajan on varmistettava
talousveden riittava laatu ja saatavuus.

7.2 8§ Jatevesien kasittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella
Jatevesijarjestelman tulee perustua patevan suunnittelijan laatimaan, asetuksen mukaiseen suunnitel-
maan, joka on esitettdva rakennuslupaa haettaessa. Olemassa olevan kiinteiston jatevesijarjestelman ra-
kentaminen tai muuttaminen on luvanvaraista. Yksityista viemaria ja sen laitteita koskevalle suunnitel-
malle on haettava rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

WC-vesia ei saa kasiteltyndkadn johtaa maaperdan 100 m ldhempana vesistod. Rakennuksen mustien jate-
vesien kisittely voidaan toteuttaa:

a) oma viemdriverkosto (kaksoisviemardinti) niiden johtamiseksi umpiséilioon

b) johtamalla 100 metrid kauemmaksi vesistosta

c) johtamalla jatevedet pienpuhdistamoon (jatevesipuhdistamo).

Umpisdilion kdyttomahdollisuutta koskevan paatoksen tekee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Umpisdilioé on varustettava halytysjarjestelmalla, joka ilmaisee sailion tayttymisen.

Kuivakdymalaratkaisuja on syyta suosia, ja se on vapaa-ajanasuntojen ensisijainen kdymalaratkaisu. Kui-
vakdymalassa on oltava tiivis pohjarakenne, ja se on sijoitettava ranta-alueella vahintdan 15 m etaisyy-
delle rantaviivasta seka vahintddn 5 m etdisyydelle naapurin rajasta.

Jatevesista ja -lietteistd sdadetddn yksityiskohtaisemmin kunnan ymparistonsuojelumaarayksissa.

Kiinteistojen jatevesijarjestelmien sijoittamisessa tulee noudattaa seuraavia suojaetaisyyksia:

Kohde Vahimmaissuojaetdisyys (m)
Talousvesikaivo tai lahde 30 m
Naapurikiinteisto 5m

Rakennus 5m

Vesisto 20 m

Oja 5m

Tie 5m

Maasuodattamon kokoomakerroksen pohjasta on jatettdva vahintdan 25 cm etdisyys ylimmasta pohjave-
den pinnasta.
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Puhdistettujen jatevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistolla tulee noudattaa seuraavia vahim-

maisetdisyyksia:

Kohde Vahimmaissuojaetdisyys (m)
Talousvesikaivo tai lahde

- hyvin huonosti lapaiseva maapera 30 m

- hyvin lapaiseva maapera 50 m

Vesisto 30m

Tie, tontin raja 5m

Rakennus 10 m

Myds korkeusasema vesistdista tulee ottaa huomioon.

Erillisen saunarakennuksen pesuvedet, mikali niiden maara on vahainen (kantovesi), voidaan imeyttaa
30 m vahimmaisetaisyytta lahemmas vesistda, ei kuitenkaan lahemmaksi kuin saunarakennus.

Poikkeus vahimmaisetaisyyksista voidaan myontaa, mikali jatevesista ei aiheudu ympariston pilaantumi-
sen vaaraa ja vihimmaissuojaetdisyyksien noudattaminen muodostuisi kiinteiston omistajalle kohtuutto-
maksi.

7.3 8 Hulevesien johtaminen ja kasittely
Katoilta ja pihamaalta seka salaojiin kertyvia vesii (hulevedet) ei saa johtaa jatevesiviemariverkostoon,
vaan ne on:

- imeytettava ensisijaisesti oman tontin tai rakennuspaikan maaperaan
- suodatettava kosteikon tai muun vastaavan pidattavan rakenteen lapi
- johdettava hulevesiviemariin tai ojaan.

Hulevesien poisjohtaminen on suoritettava siten, ettei siitd aiheudu haittaa naapureille tai kadun kaytta-
jille. Hulevesia ei saa johtaa katu- tai muulle yleiselle alueelle.

Kiinteiston hulevesia ei saa johtaa jatevesiviemariin. Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten
kuivatusjarjestelma, josta vedet on imeytettava omalle tontille, jos maaperaolosuhteet sen sallivat eika
vesihuoltolaista muuta johdu.

Mikali hulevedet johdetaan ymparoéivaan maastoon tontin tai rakennuspaikan ulkopuolelle hulevesijarjes-
telmaan tai katu- tai muun yleisen alueen kuivatusjarjestelmana toimivaan avo-ojaan, on siihen saatava
jarjestelman haltijan suostumus (liittyméasopimus). Mikali tontilla olemassa olevia vanhoja avo-ojia halu-
taan tayttad, toimenpide ei saa heikentdd oman tontin eika toiselle kuuluvan alueen kuivatusmahdolli-
suuksia.

Rakennusvalvontaviranomainen voi maarata useampia kiinteist6ja suunnittelemaan ja toteuttamaan yh-
teisen hule- ja kuivatusvesijarjestelyn, mikali se alueen vesiolosuhteiden johdosta on valttdmatonta. Ase-
makaava-alueilla sadevedet on aina johdettava kunnan sadevesiviemaériin silloin kun se on mahdollista,
eikd aiheuta asianosaiselle kohtuutonta kustannusta.

7.4 § Jatehuolto
Rakennuslupahakemuksessa tulee osoittaa tontille rakennettavien rakennusten kokoon ja kayttotarkoi-
tukseen suhteutetut riittavat tilat jaitehuollon jarjestimiseen. Tilojen varauksessa on huomioitava jattei-
den lajittelun ja kuljetuksen edellyttdmat vaatimukset.

Jatteiden kerdysvalineitd ei saa sijoittaa katu- tai muulle yleiselle alueelle. Kerdysvalineet, jatekatokset ja
-aitaukset sekd kompostit on sijoitettava tontille siten, etteivat ne vaaranna paloturvallisuutta, aiheuta
kohtuutonta haittaa kiinteiston asukkaille eikd naapureille tai rumenna ympéristoa.

Kerdysvalineet ja kompostit on vaadittaessa aidattava tai muutoin suojattava palovaaran ja ymparisto-
haittojen valttdmiseksi. Kuntakuvalliset ndkékohdat on otettava huomioon. Jatteiden kerdysvalineiden
sdilytyspaikat on sijoitettava helposti jaiteautolla paastaville paikalle ja siten, ettei tyhjennys haittaa pihan
muita toimintoja.

7.5 § Energiahuolto
Lammitysjarjestelman (6ljy-, kaasulammityksen muutos tai tulisijojen uusiminen /rakentaminen) muutta-
minen edellyttda luvan hakemista ennen muutosta.

Kiinteistojen lammityskattiloissa ja muissa tulipesissd on kaytettava niille sopivaa polttomateriaalia. Polt-
tolaitteita on sdddettava, kdytettava ja huollettava siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai koh-
tuutonta haittaa viihtyvyydelle. Erityisesti polttolaitteen kayt6ssa on varmistettava, etta tulisija saa riitta-
vasti palamisilmaa.

Maaldammon (lampdkaivo, maapiiri, vesistd) lammitysjarjestelmana hyddyntdmiseen tarkoitetun lampo-
kaivon poraaminen tai lammadnkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lammitysjarjestelmaa vaihdet-
taessa tai uusittaessa taikka kaytettavaksi lisdlammonlahteena vaatii rakennusvalvontaviranomaisen
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myodntdman toimenpideluvan. LAmpopumppu tulee varustaa jarjestelmalla, joka halyttda mahdollisista
vuodoista lammonkeruupiirissd. Vuodoista tulee ilmoittaa ympéaristonsuojeluviranomaisille. Maalampo-
kaivoja ei saa rakentaa 500 m suojaetdisyydelle vedenottamoiden kaivoista pohjavesialueen ulkopuolisilla
alueilla.

Maalampokaivon porauksessa syntyvaa kiviainesta tai lietettd ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesis-
toon tai yleisiin viemareihin. Mikali lietetta johdetaan porattavan tontin maaperaan imeytettavaksi tai
lahiojiin, tulee se tehda niin, ettei siitd aiheudu naapuritontin vettymista tai ojien tukkeutumista. Kiviaines
tulee varastoida tydn aikana siten, ettei se p6lya tuulen mukana tai levid sateen mukana lietteena hallitse-
mattomasti ymparistoon.

Energiakaivojen tai -kenttien rakentaminen pohjavesialueelle on padsaantoisesti kielletty. Vesistdon sijoi-
tettava putkisto edellyttia vesilain mukaisen luvan, jonka tarve tulee pohjavesialueilla selvittda aina erik-
seen. Vesilain mukaista luvan tarvetta voi arvioida Kaakkois-Suomen ELY-keskus tai kunnan ympériston-
suojeluviranomainen, lisdksi tarvitaan vesialueen omistajan suostumus. Vesirakennustyosta Kaakkois-
Suomen ELY-keskukselle tehtdavan ilmoituksen perusteella maaraytyy, vaatiiko hanke myds aluehallinto-
viraston luvan.

Yksityisiin talousvesikaivoihin tulee jattaa riittava suojaetdisyys, jota on noudatettava myds pohjavesialu-
eiden ulkopuolella. Talousvesikaivoihin tulee jattda vahintdan seuraavat suojaetaisyydet: porakaivo 40 m
jarengaskaivo 20 m.

Kahden eri kiinteiston alueella sijaitsevan lampdkaivon keskindisen vahimmaisetdisyyden tulee olla 15 m,
jotta vierekkaiset reiat eivat vaikuta vahentavasti yhdesta reidsta saatavaan energiamaaraan tai aiheuta
maaperan routimista. Reikaa ei tule porata ilman naapurin suostumusta 7,5 m lahemmaksi naapuritontin
rajaa. Lampokaivon minimietdisyyden viemareistd, vesijohdoista ja kaukolampoputkista tulee olla vahin-
tddn 3 m.

Maalampojarjestelmissa saa kayttaa vain sellaisia lammonsiirtoaineita, joista ei aiheudu pohjaveden tai
maaperan pilaantumisen vaaraa. Terveydelle haitallisia yhdisteita (esim. glykoli) ei tule kayttaa lammon-
siirtoaineena. Pintavesien pdasy pohjaveteen on estettdva tiivistimalla putkien lapiviennit. Huollon tai
laitteiston kdytosta poiston yhteydessa lammonsiirtoaine on otettava talteen. Liuosta ei saa padstdd maa-
perdan tai pohjaveteen. Lupakasittelyn yhteydessa on erikseen selvitettava kédytettdvan nesteen laatu
seka tiivisteiden soveltuvuus. Jos lampokaivon suunniteltu paikka sijaitsee lahella kaatopaikkaa tai alu-
eella, jossa on tai on ollut pilaantunutta maata, poraamisen edellytykset on selvitettiava ennen hankkee-
seen ryhtymistd ymparistoviranomaisen maaraamalla tavalla.

8 8§ RAKENNUKSEN ELINKAARI

8.1 8§ Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen
Rakennuksen omistajalla tai haltijalla on vastuu rakennuksen kunnosta ja rakenteiden turvallisuudesta.
Rakennuksen kunnostamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet, eika korjaaminen saa
perusteetta johtaa tyylillisesti alkuperaisesta rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Suojeltua ra-
kennusta ei saa kdyttaa tai muuttaa niin, ettd rakennuksen suojeluarvo vahenee.

Rakennuksen tai rakennelman omistaja tai haltija taikka hanen edustajansa on velvollinen huolehtimaan
siita, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jaa taikka muu
esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Tohryt jne. rakennuksen julkisivuista tai rakennelmista tulee poistaa niin pian kuin se teknisesti on mah-
dollista kiinteiston omistajan toimesta.

Ymparistoon olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jatesailididen tai -katosten ym-
pérille on tarvittaessa istutettava ndkdsuoja tai rakennettava aita.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa maankaytto- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympariston
hoidon valvontaa mm. pitimalla tarvittaessa katselmuksia paattiminaan ajankohtina. Katselmuksen ajan-
kohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistonomistajille ja -haltijoille rakennusvalvontaviranomaisen
paattadmalla tavalla.

8.2 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Rakennuksen purkamiseen on saatava rakennusvalvontaviranomaisen lupa tai siitd on tehtava purkamis-
ilmoitus. Rakennusvalvontaviranomainen voi purkamislupaa tai purkamisilmoitusta kasitellessdan vaatia
hakijaa toimittamaan asiantuntijan tekeman selvityksen rakennuksen historiallisesta tai rakennustaiteel-
lisesta arvosta sekd rakennuksen kunnosta. Rakennusvalvontaviranomainen voi myo6s edellyttas, etta en-
nen purkamistyon aloittamista purkamisesta laaditaan purkamissuunnitelma. Siina on selvitettava tyon
turvallinen jarjestiminen sekd materiaalien ja rakennusosien lajittelu ja hyotykaytto jatelain ja kunnallis-
ten jatehuoltomdaaraysten mukaisesti.
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Purkamisessa tulee huomioida mahdollinen rakenteiden pilaantuneisuus, haitta-aineita sisaltavat raken-
teet ja vaaralliset jatteet. Jos maaperain on saattanut joutua vaarallista jatettd, suunnitelmassa on myds
selvitettdva maaperan pilaantuneisuus. Purkamisen aikana on huolehdittava paloturvallisuudesta seka
ehkaistava purkamisesta aiheutuvaa melu- ja polyhaittaa.

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta, tontti on siistittava ja purkutéiden yhteydessa likaantu-
nut tai vahingoittunut katu- tai muu yleinen alue ennallistettava valittdmasti.

9 § TYOMAAT

9.1 § Rakennushankkeesta tiedottaminen
Jos rakentaminen tai muu toimenpide aiheuttaa olennaisen muutoksen ymparistdssa, on rakennushank-
keeseen ryhtyvan tiedotettava tulevasta rakentamisesta rakennustydmaalle pystytettavalla tydmaatau-
lulla tai -kyltilla.

Tyomaataulusta tai -kyltista tulee ilmeta rakennustydn kohde, tyostd vastaavat yhteystietoineen seka
kohteen arvioitu aloitus- ja valmistumisajankohta.

Tyomaataulu tai -kyltti tulee sijoittaa ndkyvélle paikalle, ja sen tulee olla vahintaan A3-kokoinen (240 mm
X 297 mm).

9.2 § Tydmaasuunnitelma
Rakennusvalvontaviranomainen voi maarata, ettd rakennushankkeeseen ryhtyvan on toimitettava tyo-
maasuunnitelma ennen tyon aloittamista. Suunnitelmasta tulee selvitéd ainakin tyémaan jarjestelyt, kuten
tydmaa-aikaisten rakennusten sijoitus, ajoliikenneyhteydet, kevyen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus,
puuston suojaaminen, suojarakenteet, melu-, likaantumis- ja pélyhaittojen rajoittaminen, roskaantumisen
esto sekd muut toimenpiteet, joilla viltetdan rakennustyon aiheuttamat kohtuuttomat haitat ympéris-
tossa. Tarvittaessa suunnitelmassa esitetddn myos tydmaataulun sijoittaminen.

9.3 § Tydmaan perustaminen ja hoitaminen seka tyémaan jatehuolto
Ty6maa on erotettava ymparistostaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti seké tarvittaessa aidattava
ja muutoinkin suojattava siten, ettei siitd aiheudu henkil6- tai omaisuusvahinkoja, liikenne- tai muuta hai-
riota tai kohtuutonta melu-, poly-, likaantumis- tai muuta haittaa ymparistélle. Tydmaan aitaamisessa
tulee huomioida kuntakuvalliset ndkékohdat.

Katualueelle asennetut laitteet ja rakennelmat eivat saa haitata kadun valaistusta. Mikali tydémaan takia
joudutaan poistamaan kadun valaisemiseen tarkoitettuja kadun teknisia laitteita (esim. valaisinpylvaat),
on tydmaasta vastaavan valaistava pimeadksi jaava katu-alue muilla keinoin 15.7.-15.5. valisena aikana.
Tilapdisten valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava siten, ettd ne lisdavat alueen turval-
lisuutta eivatka tarpeettomasti tai haitallisesti hairitse alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialu-
eita.

Rakentamisessa on huomioitava juhlapyhien ajankohdat ja kunnan meluohjeet. Mikéli tydmaan perusta-
minen haittaa kevyen liikenteen jarjestelyita, tulee tydmaasta vastaavan huolehtia korvaavien liikennejar-
jestelyjen asianmukaisesta hoitamisesta. Tydmaa ymparistdineen on pidettdava hyvassa ja siistissa jarjes-
tyksessa. Tydomaalta ei saa kulkeutua roskia, maa- ja kiviaineksia eikd muita materiaaleja katu- tai muulle
yleiselle alueelle tai muualle ymparistoon.

Rakennustyon aikaiset laitteet ja varusteet seka varastot on sijoitettava rakennuspaikalle siten, etta ne
eivat kohtuuttomasti aiheuta haittaa naapurin kiinteiston kaytolle. Tyomaalla tulee olla tydmaan kokoon
suhteutetut, riittavat tilat jaitehuollon asianmukaiseen jarjestamiseen. Jaitehuollon tulee olla suunnitelmal-
lista ja siind on huomioitava jatemaaran vihentdminen seka jitteen hyotykaytto.

Tyo6koneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi tyémaalla on jarjestettava siten,
ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu maaperaan. Tydomaa-alueilla sailytettdvaksi tarkoitettu puusto
tai muu kasvillisuus on suojattava asianmukaisesti rakennustyon ajaksi. Maisemallisesti arvokkaat puut ja
merkittavat luonnontilaiset tontin tai rakennuspaikan osat tulee suojata tydmaa-aikana huolellisesti. Ra-
kennusvalvontaviranomainen voi vaatia lupahakemuksen kasittelyn yhteydessa tai rakennustyota valvot-
taessa rakentajalta suojaussuunnitelman.

Suoritettaessa rakennustoitd kaytossa olevassa rakennuksessa on huolehdittava siit4, ettd kohteen palo-
ja henkil6turvallisuus ei heikkene. Tarvittaessa on ryhdyttava toimenpiteisiin tilapaisten turvallisuusjar-
jestelyjen toteuttamiseksi.
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9.4 § Rakentamisen ja rakennusmateriaalien kosteuden hallinta
Rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet on suojattava kastumiselta ja pidettdva kuivana kuljetusten ja tydmaa-
varastoinnin aikana. Rakennuslupaa haettaessa on esitettava kosteudenhallintaselvitys, jonka perusteella
rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttdd kosteudenhallintasuunnitelman laatimisen lupaméaarayk-
sena kohteen kosteudenhallinnan yllapitamiseksi.

9.5 § Katu- tai muun yleisen alueen kayttdminen
Katu- tai muulla yleiselld alueella tehtdavadn ty6hon on haettava alueen omistajan mydntdma lupa. Lupavi-
ranomainen voi antaa tydkohtaisia, erityisid lupaehtoja.

9.6 8§ Tydmaan purkaminen ja siistiminen
Rakennustyon jalkeen tydmaan huoltoparakit ja tydmaa-aidat seka vastaavat tydmaarakenteet on poistet-
tava ja tydmaa-alue siistittava viipymatta. Vahingoittunut tai likaantunut katu- tai muu yleinen alue on
kunnostettava ja siistittdva valittémasti seka kasvillisuus ennallistettava.

10 § RAKENNETUN YMPARISTON HOITO JA VALVONTA

10.1 8 Rakennetun ympaéristén hoito
Tontti on pidettava sen kayttotarkoituksen ja ymparoéivan alueen maankayton edellyttamassa kunnossa.

Rakennukset, niiden julkisivut ja ulkopuoliset osat, portit, aidat, istutukset sekd rakennelmat ja tekniset
laitteet on pidettava kunnossa niin, etteivat ne rumenna ymparistoa tai aiheuta vaaraa. Ilkivallan aiheutta-
mat vahingot on poistettava tai korjattava valittomasti.

Liikennevaylat, kadut, torit ja katuaukiot seka puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat on pidettava kun-
nossa siten, etta ne tayttavat hyvan kuntakuvan, viihtyisyyden, toimivuuden, terveellisyyden ja turvalli-
suuden vaatimukset.

Kaavassa suojellulla tai muutoin arvokkaaksi arvioidulla alueella tulee ennen ymparistokuvaan vaikutta-
vien toimenpiteiden toteuttamista olla yhteydessa rakennusvalvontaviranomaiseen lupatarpeen selvitta-
miseksi.

10.2 § Tontilla tapahtuva sailyttdminen ja varastointi
Tonttia tulee kayttdd asema- tai yleiskaavan maaraamaan kayttotarkoitukseen. Tonttia tai sen ymparistoa
ei saa kayttaa hairiotd aiheuttavaan, ympdarist6a rumentavaan tai paloturvallisuutta vaarantavaan ajoneu-
vojen, koneiden, laitteiden, polttopuiden tai muiden vastaavien aineiden ja esineiden sailytykseen tai va-
rastointiin.

Tontilla tapahtuva sailyttdminen ja varastointi ei saa aiheuttaa naapureille kohtuutonta haittaa.
Viliaikaisten suoja-, veneen sailytys- yms. rakenteiden on oltava kooltaan, kunnoltaan ja ulkondéltadn
sellaisia, etteivat ne kohtuuttomasti hdiritse naapureita tai rumenna ymparistékuvaa.
Rakennusvalvontaviranomainen voi maarata teollisuus- ja varastotonttien ulkovarastoalueet aidattaviksi
istutettavalla tai rakenteellisella aidalla.

10.3 § Kiinteiston puiden kunnon valvonta
Tontin omistajan tai haltijan on valvottava kiinteistonsad puiden kuntoa. Mikéli puu on ympéristélleen vaa-
rallinen, tontin omistajan tai haltijan on ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Puiden kunto voidaan tarpeen vaatiessa todeta kuntokartoituksella.

Ennen kuin puiden kaatamiseen asemakaava-alueella ryhdytdan, puiden kaatamiseen tarvitaan maisema-
tyolupa, jos kaadettava puu sijaitsee asemakaavassa erikseen istutettavaksi maaratylla alueella tai puis-
tossa. Puita ei tule kaataa lintujen pesimdaikana 1.4.-31.7. muusta kuin pakottavasta syysta. Rakennusval-
vontaviranomainen voi edellyttdi korvaavia istutuksia.

10.4 8 Rakennetun ympaéristén valvonta
Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennettua ymparistoa ja julkista kuntatilaa suorittamalla tar-
kastuksia ja katselmuksia. Katselmuksesta on kuulutettava niin kuin kunnallisista ilmoituksista on maa-
ratty.

Havaituista puutteellisuuksista on annettava kunnossapitovelvollisille korjauskehotus seka ilmoitettava
maardaika, johon mennessa korjaukset on suoritettava. Mikali laiminlyonteja ilmenee maaraajan jalkeen,
on rakennusvalvontaviranomaisella oikeus ryhtyd maankaytto- ja rakennuslaissa saddettyihin toimenpi-
teisiin.

14 (23)



Miehikkéilédn ja Virolahti Rakennusjarjestysehdotus 2021
11 § JULKINEN KUNTATILA

11.1 8 Myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet katu- tai muilla yleisilla alueilla
Katu- tai muulle yleiselle alueelle ei saa sijoittaa siirrettavia myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteita siten, etta
ne vaarantavat turvallisuutta, haittaavat kadun kdyttdmistd, kunnossa- ja puhtaanapitoa, pelastustoimia
tai pysakointia.
Mainostelineet on poistettava liikkeen aukioloajan paattyessa.

Mainosvalolaitteen tuottaman valon maaran ja laitteen pintakirkkauden tulee soveltua muihin alueen
mainoksiin ja lahiymparistéon. Kirkkaat ja huomiota herattavat valomainokset on kielletty katu- ja tiealu-
eilla. Katu- tai muulle yleiselle alueelle tai kunnan omistamalle maalle sijoitettavat kiinteat mainoslaitteet
ovat luvanvaraisia. Luvan myontaa toimivaltainen viranomainen. Kunta voi tehda aluekohtaisia mainon-
taa rajoittavia paatoksia.

11.2 § Johdot, rakennelmat ja laitteet sekd& niiden sijoittaminen
Katu- tai muulle yleiselle alueelle sijoitettavien rakennelmien ja laitteiden koko, rakenne ja ulkoasu on
suunniteltava ja rakennettava siten, etteivat ne haittaa kadun kunnossa- ja puhtaanapitoa, vaaranna lii-
kenneturvallisuutta, muodosta liikuntaestetta tai aiheuta muuta haittaa ja sopivat kunkin alueen kuntaku-
vaan.

Kadunpidon jarjestamiseksi asianomaisen johtojen omistajan tai haltijan tulee toimittaa kadunpitajalle
tarpeelliset sijaintitiedot katu- tai muulle yleiselle alueelle sijoitetuista tai sijoitettavista johdoista, lait-
teista tai rakennelmista. Maan alle sijoitettavat sahko-, tele-, ohjaus- yms. kaapelit ja johdot tulee asettaa
suojaputkiin.

Jakokaapit ja vastaavat tekniset laitteet on sijoitettava ensisijaisesti rakennuksiin tai katualueen reunaan
siten, ettd haitta kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle on mahdollisimman vahainen. Johtojen, rakennel-
mien ja laitteiden kunnossapito kuuluu laitteen omistajalle. Kunnan hallitsemalla katu- tai muulla yleisella
alueella suoritettavaan johtojen sijoittamiseen on saatava toimivaltaisen viranomaisen mydntama sijoitta-
mislupa.

Merkittaviin julkiseen kuntatilaan sijoitettaviin kalusteisiin on haettava lupa toimivaltaiselta viranomai-
selta.

11.3 § Tapahtuman jarjestaminen
Tapahtumien jarjestdmiselld on aina oltava maanomistajan tai -haltijan lupa ja muut tarvittavat luvat.
Yleisotilaisuuden jarjestdmisesta on tehtava kirjallinen ilmoitus jarjestimispaikan Kaakkois-Suomen po-
liisilaitokselle. Ilmoitus tulee tehda vahintdan viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Jos tilaisuu-
den jarjestiminen edellyttda muutoksia liikennejarjestelyihin, on jarjestijan lisdksi hankittava lupa liiken-
nejarjestelyn muuttamiseen toimivaltaiselta viranomaiselta.

Julkiseen kuntatilaan voidaan pystyttda tapahtumiin liittyvia yleisotelttoja ja muita vastaavia siirrettavia
rakennuksia tai rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, ettd ne voivat olla pystytet-
tyina paikallaan ja kdytdssa enintddn 14 vuorokauden ajan.

Rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin perustellusta syysté edellyttda luvan hakemista.

Rakennusten ja rakennelmien kantavien rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta on annettava tarvittaessa
luotettava selvitys. Teltat ja muut rakennelmat on kiinnitettdva tukevasti maahan, ja niissa on oltava hen-
kilomaaradn ndhden riittdvasti opastettuja poistumisreitteja ja alkusammutuskalustoa. Niiden tulee myos
muutoin olla palo- ja henkil6turvallisuuden osalta riittavalla tasolla.

Pelastuslain mukaan yleisotilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren maa-
ran tai muun erityisen syyn vuoksi sisaltyy merkittava henkild- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden
jarjestajan laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaiselle
viimeistadn 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.

Erityisen hairitsevaa melua aiheuttavista tilapaisistd tapahtumista ja toimista on tehtava ilmoitus ympa-
ristonsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtdva hyvissa ajoin, kuitenkin viimeistdan 30 vuorokautta en-
nen tapahtumaa.

Terveydensuojelulain mukaan yleisella alueella, jossa oleskelee ihmisia tilapdisesti tai pysyvasti, on oltava
riittdva maara asianmukaisesti varustettuja ja hoidettuja kdymaloita. Tapahtuman jatehuollossa tulee
huomioida jatemadran vihentdminen ja lajittelu hyotykayttoon. Jaitehuollon jarjestimisestd on sdadetty
tarkemmin jatehuoltoméaarayksissa.

Tapahtuman jalkeen yleisoteltat ja muut vastaavat rakennukset tai rakennelmat on poistettava ja tapah-
tuma-alue siistittava viipymattd. Vahingoittunut tai likaantunut katu- tai muu yleinen alue on kunnostet-
tava ja siistittava valittomasti.
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12 § ERINAISIA MAARAYKSIA

12.1 § Rakennusjéarjestyksen valvonta ja viranomaisten yhteisty®
Taman rakennusjarjestyksen valvonta kuuluu sille viranomaiselle, jolla on asiassa toimivalta.
Kunnan viranomaiset toimivat yhteistyossd, mikali rakennusjarjestyksen mukaisten tehtiavien hoitaminen
vaikuttaa toisen viranomaisen tehtaviin.

12.2 § Poikkeuksen mydntaminen rakennusjarjestyksen maarayksista
Kunnanhallitus, jonka alueella poikkeama sijoittuu, voi myontaa poikkeuksia tdiman rakennusjarjestyksen
maarayksista siini jarjestyksessa kuin maankaytto- ja rakennuslaissa asiasta on sdddetty.

12.3 § M&araysten rikkominen
Rakennusjarjestyksen saannosten rikkomisen seurauksista on voimassa, mita on sdadetty maankaytto- ja
rakennuslaissa.

12.4 § Rakennusjarjestyksen taydentdminen
Kuntatekniikan lupajaostolla on oikeus tarvittaessa tdydentda ja muuttaa rakennusjarjestykseen liittyvia
ohjeita. Kunnanvaltuusto voi taydentaa rakennusjarjestysta hyvaksymalla asiakohtaisia liitteita.

12.5 § Rakennusijéarjestyksen liitteet
Liite 1: Toimenpiteet: taulukko toimenpiteista ja niiden lupajarjestelmista (maarays)
Liite 2: Maaritelmat: rakentamiseen liittyvien termien maaritelmat

12.6 § Ohjeet
Seuraavat ohjeet 16ytyvat kuntien nettisivulta:
- pelastustieohje
- ymparistomaaraykset
- jatevesien kasittelyohje
- hevostalliohje
- maalammon porausohje
- 6ljysailion kaytosta poistamisen ohje

12.7 8 Rakennusjéarjestyksen voimaantulo
Tama rakennusjarjestys astuu voimaan ___.___.2021 ja silla kumotaan aiempi,
18.6.2007 voimaan astunut Miehikkalan kunnan rakennusjarjestys ja
30.9.2002 voimaan astunut Virolahden kunnan rakennusjarjestys.
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Liite 1: Toimenpiteet (maarays)

TAULUKKO TOIMENPITEISTA JA NIIDEN LUPAJARJESTELMISTA

Ranta- Haja-asutus-

Toimenpide Asema-kaavat alueet )

. alueet

(yleiskaava)

1. Rakennelma (rakentaminen)
leikkimokki, kasvihuone, katos tai muu vastaava rakennelma ei lupaa ei lupaa ei lupaa
vaja alle 12 m? ei lupaa ei lupaa ei lupaa
vaja 12-30 m? toimenpidel. ilmoitus ilmoitus
autotalli tai -katos tai muut vastaavat 12-30 m? toimenpidel. ilmoitus ilmoitus

grillikatos/-kota, huvimaja ym. vastaava rakennelma, jossa on

. toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
tulisija alle 30 m? P P P
kevytrakenteinen pressuautotalli alle 15 m? ilmoitus ilmoitus ei lupaa
kioski toimenpidel. ilmoitus ilmoitus

kiinteistokohtaisen jatevesijarjestelman rakentaminen tai
muuttaminen

toimenpidel.

toimenpidel.

toimenpidel.

kuivakdymala (kompostikdymala) ilmoitus ei lupaa ei lupaa
jite-, polttopuukatos, huvimaja, maakellari toimenpidel. ei lupaa ei lupaa
lintutorni tai vastaava korkeus alle 6 m toimenpidel. ei lupaa ei lupaa

sia eika terdsbetonista alapohjaa.

Edellytyksena rakennelman rakentamisen ilman toimenpidelupaa tai ilmoitusmenettelya tapauksissa, jotka
merkitty taulukkoon (ei lupaa), on rakennelman sijoittaminen alueelle, jolle rakentaminen on muutoinkin sal-
littu, lukumaara enintaan 1 kpl / tontti ja vahintdan 5 m etdisyydelle kiinteiston rajasta.

Rakennelman tulee olla helposti siirrettdvissa, ei paikalla valettuja terdsbetonisia tai muita raskaita perustuk-

Ns. pressukatosta ei saa asentaa asemakaava-alueella kadun tai tien ja asuinrakennuksen viliin jaavalle ton-
tin/kiinteiston alueelle. Pressukatos tulee sijoittaa kadulta katsottuna asuin-/pdarakennuksen taakse tontin
sellaiselle alueelle, jolle rakentaminen on muutoinkin sallittu asemakaavassa.

Rakennelma tulee sijoittaa tontilla/kiinteist6lla sellaiselle alueelle, jolle rakentaminen on muutoinkin asema-
kaavassa sallittu. Rakennelman etdisyys tontin rajasta asemakaavan maarayksen mukaisesti tai vahintddn 5 m
asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella 5 m.

Useamman kuin yhden rakennelman rakentamiseen on haettava toimenpidelupa.

Taulukossa esitettya suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman
rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-

Toimenpide Asema-Kkaavat alueet )
. alueet
(yleiskaava)

2. Yleisorakennelma (perustaminen tai rakentaminen)
esiintymislava suurempi kuin 40 m?* / yli 2 viikkoa toimenpidel. ilmoitus ilmoitus
asiakasterassi tai muu vastaava rakennelma toimenpidel. ilmoitus ilmoitus
golfkentdn tai vastaavan rakentaminen toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
urheilu-, liikkunta- tai kokoontumispaikka, katsomo toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
asuntovaunualue ja vastaava toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
yleisoteltat tai vastaava kesto yli 2 viikkoa ilmoitus ilmoitus ilmoitus
pysyvit viralliset maastoon merkityt ulkoilureitit ja -alueet ilmoitus ilmoitus ilmoitus

Taulukossa esitettya suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman
rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-

Toimenpide Asema-Kkaavat alueet )
- alueet
(yleiskaava)

3. Liikuteltava laite
asuntovaunun tai -veneen/-laivan tai vastaavan pitdminen pai-
kallaan sellaista kdyttoa varten, joka ei liity tavanomaiseen ret- toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
keilyyn tai veneilyyn
muu liikuteltava laite toimenpidel. ilmoitus ilmoitus

Taulukossa esitettyd suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman
rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-kaavat alueet )
. alueet
(yleiskaava)
4. Erillislaite (rakentaminen)
masto, valaisinpylvas tai piippu korkeampi kuin 10 m toimenpidel. ilmoitus ei lupaa
varastointisiilio tai -siilo suurempi kuin 50 m? toimenpidel. ilmoitus ilmoitus
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hiihtohissi toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
muistomerkki, taideteos ilmoitus ilmoitus ilmoitus
puistomuuntamo tai vastaava tekninen tila 5 m*-30 m? toimenpidel. ilmoitus ilmoitus
suurehko antenni, halkaisija suurempi kuin 3 m toimenpidel. ilmoitus ilmoitus

meluvalli

toimenpidel.

toimenpidel.

toimenpidel.

ilma- ja ilma-vesilampoépumppu ulkoyksikot tai muu vastaava

laite 1 m? etdisyys toisesta ilma-vesilimpdpumpusta seki naa- toimenpidel. ilmoitus ilmoitus
purin rakennuksesta
aurinkokerdimet suurempi kuin 5 m? (aurinkopaneeli tai -ke- ) . I N

. . . toimenpidel. ilmoitus ilmoitus
rdimet) julkisivuun
aurinkokeraimet alle 60 m? ei lupaa ei lupaa ei lupaa
aurinkokerdimet suurempi kuin 60 m? (aurinkopaneeli tai -ke- ) . I N

. . e . toimenpidel. ilmoitus ilmoitus
rdimet) vesikatolle jne. sijoitettavat
tuulivoimalat alle 30 m (napakorkeus) toimenpidel. toimenpidel. ilmoitus

tulisijan tai savuhormin lisidminen olemassa olevaan raken-
nukseen

toimenpidel.

toimenpidel.

toimenpidel.

kiinteistokohtaisen jatevesijarjestelman rakentaminen tai
muuttaminen

toimenpidel.

toimenpidel.

toimenpidel.

putkistosaneeraukset koko jarjestelma (vesi, lamp6 ja viemari)

toimenpidel.

toimenpidel.

toimenpidel.

sdahkdajoneuvojen latauspisteet suurempi kuin 16 A

ilmoitus

ilmoitus

ilmoitus

Taulukossa esitettya suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman

rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-Kkaavat alueet ]alueet
(yleiskaava)
5. Vesirajalaite (rakentaminen)
laituri pituus alle 15 m (leveys 1,5 m kiinted) ilmoitus ilmoitus ilmoitus
laituri pituus 5-15 m (leveys enintdan 2,5 m, kelluva) ilmoitus ilmoitus ilmoitus

suurehko laituri pituus yli 15 m (leveys enintdin 4 m, kelluva)

toimenpidel.

toimenpidel.

toimenpidel.

silta, vapaa aukko enintddn 3 m, mikali se ei ole katu- tai tie-
suunnitelmaan kuuluva (ei koske maanomistajan maa- ja met-
satalouskdyttoon tarkoitettuja teitd)

toimenpidel.

toimenpidel.

toimenpidel.

kanava, aallonmurtaja tai vastaava

toimenpidel.

toimenpidel.

toimenpidel.

muu vesirajaa muuttava tai sithen olennaisesti vaikuttava ra-
kennelma

toimenpidel.

toimenpidel.

toimenpidel.

Taulukossa esitettya suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman

rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-Kkaavat alueet )
. alueet
(yleiskaava)
6. Sdilytys- tai varastointialue (jarjestiminen)
muusta alueesta erotettu suurehko varastointi tai pysakointi- ) . . . . .
toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.

alue tai tillaiseen alueeseen verrattava yli 1 000 m?

Taulukossa esitettya suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman

rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-kaavat alueet )
. alueet
(yleiskaava)
7. Julkisivutoimenpide
rakennuksen oleellinen julkisivun, ulkoverhouksen rakennusai-
neen tai sen varityksen muuttaminen, sis. pienet katokset ja ka- ilmoitus ei lupaa ei lupaa
tetut terassit
kattomuodon tai katteen muuttaminen toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
kulttuurihistoriallisesti, kuntakuvallisesti tai rakennustaiteelli-
sesti arvokkaan rakennuksen
- julkisivun, katteen tai sen varityksen muuttaminen
- ulkoverhouksen rakennusaineen tai sen varityksen muuttami- toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
nen
- katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen tai ikkunajaon
muuttaminen
kuntakuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen tai ikkunajaon I . .
ilmoitus ei lupaa ei lupaa

muuttaminen
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pientalon tai vapaa-ajanasunnon parveke-, kuisti- tai terassila-

situs (yli 30 %:a avattava) alle 20 m?, ei kerrosalaan laskettava toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
alue
rivi- ja kerrostalojen parveke-, kuisti- tai terassilasitus (yli 30 ) ) ) ) . .

. toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
%:a avattava), ei kerrosalaan laskettava alue
valokatteen rakentaminen avoterassille alle 20 m? ei lupaa ei lupaa ei lupaa
laajennuksena tehdyt autokatokset, iso terassi jne. toimenpidel. toimenpidel. toimenpidel.
LVI-laitteet, julkisivupinta-ala yli 2 m? ilmoitus ilmoitus ilmoitus

LVI-laitteiden ulkoyksikko tulee sijoittaa sisdpihan puolelle. Kadun/tien puoleiselle (kuntakuva) ja alle 8 m
etaisyydelld olevan naapurin suuntaan nakyvalle julkisivulle (meluhaitta) asennusta ei sallita. Ulkoyksikkd
tulee verhoilla rakennukseen julkisivuun soveltuvilla materiaaleilla ja varityksella.

Useampiasuntoisten taloyhtididen (esim. kerros- ja rivitalot) LVI-laitteiden ulkoyksikdiden asentaminen
useampaan kuin yhteen (1) asuntoon edellyttda aina toimenpideluvan hakemista.

LVI-laitteen ulkoyksikko tulee asentaa kerrostalossa parvekekaiteen sisdpuolelle.

Taulukossa esitettya suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman rakenta-
minen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla. Lisdksi arvokohteen ja suojellun
rakennuksen julkisivun muuttaminen edellyttdd rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-Kkaavat alueet ]alueet
(yleiskaava)
8. Mainostoimenpide
muun kuin maantielaissa sdddetyn mainosrakennelman tai sah- ) . I I
. .. . . toimenpidel. ilmoitus ilmoitus
koéisen mainos- tai ilmoitustaulun rakentaminen

Mainoslaitteiden sijoittamisessa tulee noudattaa seuraavaa:

Rakennukseen kiinnitettava laite saa ulottua 1 m (helposti nostettavissa oleva markiisi ja vastaava laite 2 m)
tontin rajan yli katualueelle tai muulle yleiselle alueelle siten, ettd maanpinnan ja laitteen alapinnan valilld on
oltava vahintdan 3 m vapaata tilaa jalkakaytavan osalla ja 4,6 m ajoradan ylapuolella tai 0,5 m lahempana ajo-
radan reunaa. Laite on kiinnitettava tukevasti, eika se saa haitata kadun tai yleisen alueen kaytt6a ja kunnossa-
pitoa tai olla hairitseva.

Irralliset mainoslaitteet, myyntitelineet ja kesdkalusteet on asetettava katu- tai muulle yleiselle alueelle niin,
etteivat ne haittaa kadun tai yleisen alueen kayttda eivatka aiheuta vaaraa henkiloille, joiden nakoékyky on
rajoittunut. Niitd ei myoskain saa sijoittaa pysakointia estavasti.

Mainostelineet on poistettava liikkeen aukioloajan paattyessa. Katu- ja muulle yleiselle alueelle ei saa sijoittaa
mainoslaitteita tai kalusteita ilman kunnan lupaa, joka on hankittava ennen toimenpiteeseen ryhtymista.
Luvan saajan on suoritettava hyvaksytyn taksan mukainen maksu kunnalle.

Vanhan olemassa olevan myynti- tiedotus-, mainos- tai opastuslaitteen tilalle uuden asentaminen ei edellyta
toimenpidelupaa. Uusi laite saa olla maksimissaan samankokoinen kuin vanha laite.

Laite on pidettdva kunnossa, ja rikkoutunut laite on korjattava tai poistettava valittomasti.
Taulukossa esitettyd suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman
rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-kaavat alueet ]alueet
(yleiskaava)
9. Aitaaminen
rakennettava Kkiintea aita, reunusmuuri jne., jonka korkeus suu-
rempi kuin 0,9 m maanpinnasta mitattuna aidan kohdalta, kun
tontti rajoittuu katujen ja/tai yleisten teiden liittymien nakema- ilmoitus ilmoitus ilmoitus
alueeseen, keskeiseen kevyenliikenteen vaylan ndkymaaluee-
seen

Taulukossa esitettyd suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman
rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-kaavat alueet )
. alueet
(yleiskaava)
10. Kuntakuvajirjestelyt
muut kunta- tai ymparistokuvaan merkittavéasti ja pitkdaikai- . S o
ilmoitus ilmoitus ilmoitus

sesti vaikuttavat jarjestelyt tai muutokset

Taulukossa esitettyd suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman rakenta-
minen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.
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Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-kaavat alueet ]aluee ¢
(yleiskaava)

11. Huoneistojarjestely

asuinhuoneiston yhdistdminen tai jakaminen | toimenpidel. | toimenpidel. | toimenpidel.

Taulukossa esitettya suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman
rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-kaavat alueet ]alueet
(yleiskaava)

12. Maaldmpo

energiakaivon ja -putkiston rakentaminen | toimenpidel. | toimenpidel. | toimenpidel.

Maaldmpojarjestelman rakentaminen 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueella ja toiminnassa olevan tai
varalla olevan pohjavesipumppaamon vaikutusalueelle (500 m sédteellda pumppaamosta) ei ole mahdollista
ilman vesilain mukaista lupaa.

Taulukossa esitettyd suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman
rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-kaavat alueet ]alueet
(yleiskaava)

13. Hulevedet

hulevesien johtaminen | ilmoitus | ilmoitus |  eilupaa

Taulukossa esitettya suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman rakenta-
minen edellyttdd toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.

Ranta- Haja-asutus-
Toimenpide Asema-kaavat alueet ]alueet
(yleiskaava)

14. Eldinsuojat, tarhat ja kentit

eldinsuojat, ulkotarhat, ratsastuskentit jne. | toimenpidel. | toimenpidel. | toimenpidel.

Taulukossa esitettya suuremman, rakenteeltaan ja turvallisuustasoltaan vaativamman rakennelman
rakentaminen edellyttda toimenpide- tai rakennusluvan hakemista kaikilla alueilla.
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Liite 2: Maaritelmat

Aita:

Aitta:

Rakennelma (laudasta, Kivestd, pensaasta, kuusesta tms.). Mikali aita rajoittuu kadun tai yleisen tien seka
kevyenliikenteen vaylan ndkemdaalueeseen, on ilmoitus tehtava.

Aitta (nukkuma-aitta, luhtiaitta tms.) on tulisijaton, pohjaratkaisultaan ja julkisivuaukotukseltaan paira-
kennuksen apurakennukseksi tarkoitettu rakennus, joka kuuluu samaan pihapiiriin paarakennuksen
kanssa.

Asemakaava-alue:

Asemakaava-alue tarkoittaa ranta-asemakaavoitettua tai muuta asemakaavoitettua aluetta.

Asuinrakennus:

Autokatos:

Asuinrakennuksella tarkoitetaan pysyvaan, ymparivuotiseen, lahes kokoaikaiseen asumiseen tarkoitettua
rakennusta, jossa asumiseen tarkoitettua alaa on vahintdan puolet kerrosalasta.

Ajoneuvon sdilytykseen tarkoitettu rakennelma, joka ei muodosta kerrosalaa. Autokatos on rakennelma tai
rakennuksen osa, jonka seinien pinta-alasta on avoinna vahintaan 30 prosenttia.

Ajoneuvosuoja, konekatos, katokset:

Hulevedet:

Huvimaja:

IImoituslupa:

Rakennelma, joka ei muodosta kerrosalaa ja jonka seinien pinta-alasta on avoinna (tuulettuvasti) vihintaan
30 prosenttia (vahintdan kaksi sivua auki). Katoksiksi katsotaan mm. lumikuormille alttiit katokset (rays-
tddn alle tulevat).

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettd seka perustusten kui-
vatusvetta. Nditd vesia syntyy erityisesti kaduilta, teiltd ja rakennusten katoilta muodostuvina pintava-
lumina.

Kevytrakenteinen, helposti siirrettava lammaoneristimaton rakennelma, jossa ei ole hormillista lammitys-
laitetta / tulisijaa eika kiinteita perustuksia.

Katso toimenpideilmoitus

Kevytrakenteinen suoja:

Kaymiili:

Laituri:

Auto- ja vene- jne. suojat, edelld mainituiksi rinnastetaan pressulla tai vastaavalla kevyelld materiaalilla
katettuja suojia.

Kdymalan on oltava vahintdan kompostikaymala.

Laiturin tai muun vesirajaa muuttavan rakennelman (kivilaiturit jne.) rakentaminen saattaa edellyttaa vesi-
lain mukaisen luvan sekd mahdollisesti luvan aluehallintovirastolta.

Laiturin rakentaminen omaan kaytt6on oman rannan edustalle on vesilain mukainen yleiskdyttéoikeus.
Laiturin lupa kasitellddn omana lupanaan vesilain mukaisesta luvasta riippumatta.

Laiturina pidetddn ponttonin tai pukkien paalle katettua enintddn 4 m leveaa kevytrakenteista (esim. puu)
laituria. Laiturit vaativat padsaantoisesti vesialueen omistajan suostumuksen.

Lasit (parveke-, kuisti- tai terassi-):

LeikkimokKki:

Leirintidalue:

Lyhenteet:

Mainos:

Naapuri:

Mikali parveke tai terassi lasitetaan, se katsotaan kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Poikkeuksena jos pienta-
lon tai loma-asunnon parveke-, kuisti- tai terassilasitus on yli 30 prosenttia avattava (esim. liukulasein), ei
tilaa lueta kerrosalaan.

Leikkimokki on lasten leikkipaikaksi tarkoitettu pieni liammdoneristimaton kevytrakenteinen rakennelma,
jossa ei ole lammityslaitetta, tulisijaa eika kiinteitd perustuksia.

Ulkoilulaki saatelee asuntovaunu- ja leirintdalueita, ja niiden perustamiseen vaaditaan lisaksi kunnan ym-
paristonsuojeluviranomaisen lupa.

Kerrosala: krm?
Tilavuus: m3

Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittdd mainos- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa
enintddn puolet. Ikkunan enempi peittdminen edellyttaa lupaa ja se rinnastetaan julkisivumuutokseen. Ik-
kunan peittdminen ei saa rumentaa rakennusta tai ymparistoa.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapaata olevan kiinteistén tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.

Naapurin kuuleminen / naapurin suostumus:

Kuulemisen ja suostumuksen valinen ero:

Kun naapuria on kuultava, lupa voidaan naapurin vastustuksesta huolimatta myontaa, ellei muita esteita
ole. Jos naapurille ldhetetadn kuulemiskirje, jossa pyydetdadn naapurin suostumusta, kuulemiskirjeeseen
vastaamatta jattdminen ei tarkoita siti, ettd naapuri on antanut suostumuksen rakennushankkeelle.
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Opastetaulu:

Parvi:

Toisaalta vaikka naapuri antaa suostumuksensa, lupaviranomainen ratkaisee, tayttyvatké muut luvan
myontamisen edellytykset.

Rajanaapurin suostumus tarvitaan, kun rakennushanke erityisesti koskee jonkun rajanaapurin etua tai oi-
keutta tai rakentamisella (koskee myds saneerauksia) muutoin on vaikutusta naapuritontin sopivaan ra-
kentamiseen tai muuhun kayttoon.

Jos halutaan rakentaa 5 m ldhemmaksi naapurin rajaa, johtaa hule-, jatevesia naapurikiinteistolle tai raja-
aidan rakentamista/saneerausta.

Kun tarvitaan naapurin suostumus, lupaa ei voida myontda ilman perusteltua syytad. Suostumuksen hank-
kiminen kuuluu luvanhakijalle. Suostumus on annettava kirjallisesti.

Opastetaulusta (ulkotilassa) tulee ilmeta rakennusten sijainti, niiden tunnukset, pihatiet alueella, "Olet
tassd" -paikka seka halytysajoneuvoille soveltuvat pelastustiet ja muut ajovaylat.

Kerroksen lattiatason ylapuolella valipohjan tai vesikaton alapuolella sijaitseva taso, jonka kayttotarkoitus
on olla asumiseen liittyvana aputilana, jossa ei ole padkayttotarkoituksen mukaista jatkuvaa toimintaa.

Pohjavesialue:

Pohjavesialueet ovat valtakunnallisen luokituksen mukaisia, vedenhankintaa varten ja vedenhankintaan
soveltuvia alueita ja muita pohjavesialueita. Pohjavesiluokat:

Luokkal: Vedenhankintaa varten tarkea pohjavesialue

Luokka 2: Muu vedenhankintakayttd6n soveltuva pohjavesialue

Luokka E: Pohjavesialue, jonka pohjavedesta pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Putkistosaneeraukset (linjasaneeraukset):

Rakennus:

Rakennelma:

Kayttovesi- ja viemariputkien ja ilmanvaihtohormien uusiminen tai nykyaikaistaminen sekd markatilojen
vesieristykset.

Rakennus on asumiseen, tydntekoon, varastointiin tai muuhun kaytt6on tarkoitettu kiintea tai paikallaan
pidettavaksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttaa viran-
omaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ymparistondkokohtiin taikka
muihin MRL:n tavoitteisiin liittyvista syistd. Rakennuksena ei kuitenkaan pideta kooltaan vihaista ja ke-
vytrakenteista rakennelmaa tai pienehkoa laitosta, ellei silla ole erityisia maankaytollisia tai ymparistollisia
vaikutuksia.

Piharakennelma, kuten katos, vaja, kdymala, huvimaja, kasvihuone, pienehkd esiintymislava tai muu kevyt-
rakenteinen rakennelma, joka ei ole lampdoeristetty ja jossa ei ole kiinteaa tulisijaa, hormia, vesijohtoa tai
viemaria.

Yhdyskuntateknisia verkostoja palveleva rakennelma, kuten puistomuuntamo, pumppaamo tai laitetila.

Rakennuslupa:

Tarvitaan rakennusten rakentamiseen ja suurempien peruskorjausten tekemiseen.
Rakennuslupaa tarvitaan myos sellaisiin korjaus- tai muutostdihin, jotka ovat verrattavissa uudisrakenta-
miseen, laajentamiseen tai kayttotarkoituksen muutokseen.

Rakennuspaikka:

Rakenteet:

Ranta-alue:

Tassad rakennusjarjestyksessa kiaytetadn nimitysta rakennuspaikka sekd asemakaavan tai erillisen tontti-
jaon mukaisesta tontista ja yleiskaavan mukaisesta, etta tilan madaraalan tai muun vastaavan maa-alueen
muodostamasta rakennuspaikasta (asuin- ja vapaa-ajanrakennuspaikka).

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivat edellyta lupa- tai ilmoitusmenettely3, on kuitenkin ra-
kennettava saddosten ja maaraysten mukaiselle etdisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on
sopeuduttava ymparistoon eika niista saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.

Ranta-alue on rantavydhykettd levedmpi rannan osa, jolla rannassa oleva tai rantaan tukeutuva loma-asu-
tus vaatii jarjestdmistd. Ranta-alue ulottuu rantaviivasta sisimaahan niin pitkalle kuin rakentaminen tu-
keutuu vesiston kayttoon tai vetovoimaan.

Ranta-alueella tarkoitetaan jokeen, jarveen, lampeen tai vastaavaan vesistdon rajoittuvaa aluetta, joka ulot-
tuu vahintdan 200 m etdisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Rantavyohyke:

RKY-alue:

Rantavy6hykkeella tarkoitetaan ranta-alueella vesistoon rajoittuvaa aluetta, jolle vesistdn vaikutus ulottuu,
jonka luonnonolosuhteisiin vesiston vaikutus ulottuu ja joka maisemallisesti mielletdan rantaan kuuluvaksi
tai jonka maankayttotarpeet muuten liittyvat rantaan. Rantavyohyke ulottuu lain perusteluiden mukaan
noin 100 m etdisyydelle, mutta ei missdadn pidemmalle kuin 200 m pa&han keskivedenkorkeuden mukai-
sesta rantaviivasta.

Valtakunnallisesti merkittava rakennettu kulttuuriymparisto.
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Sauna: Sauna, ranta-alueella rantasauna, on yksikerroksinen rakennus, jonka kerrosala saa olla enintddn 35 m?,
ellei alueen kaavamaarayksissa ole muuta ilmoitettu. Saunana pidetian rakennusta, jonka 16yly-, pesu-,
pukuhuone muodostavat puolet rakennuksen kerrosalasta. Rantasaunassa sallitaan alle 160 cm korkuinen
parvi seka katettu terassi, joka saa olla enintddn 50 prosenttia rakennuksen kerrosalasta. Saunan pinta-
alasta on oltava puolet ns. peseytymistiloja.

Suunnittelutarvealue:
Alue, jonka kayttoon liittyvien tarpeiden tyydyttamiseksi on syyta ryhtya erityisiin toimenpiteisiin, kuten
teiden, vesijohdon tai viemarin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden jarjestimiseen.
Suunnittelutarvealuetta koskevia sddanndksia sovelletaan myos sellaiseen rakentamiseen, joka ymparisto-
vaikutusten merkittdvyyden vuoksi edellyttda tavanomaista lupamenettelya laajempaa harkintaa.

Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjarjestyksessa osoittaa suunnittelutarvealueeksi
my®ds alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttdvaa yhdyskuntakehitysta tai
jolla erityisten ympéristéarvojen tai ymparistohaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankayttoa. Yleis-
kaavan tai rakennusjarjestyksen maarays alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa
enintddn 10 vuotta kerrallaan.

Talousrakennus:
Muuhun kuin asumiseen tarkoitettu rakennus.

Terassi (kattamaton, katettu tai avopatio):
Rakennelma, joka ei yleensda muodosta kerrosalaan laskettavaa pinta-alaa. Yli 0,5 m korkeudella maanpin-
nasta rakennettavalle terassille on rakennettava rakennusmaarayksen mukaiset suojaosalla varustetut
kaiteet ja tarvittavat poistumistiet.

Toimenpideilmoitus:
Merkitykseltaan ja vaikutukseltaan vahaisen rakentamisen, rakennelman tai muun toimenpiteen suoritta-
miseksi.

Toimenpidelupa:
Tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttamiseen tai rakentamiseen, jota ei voida pitda raken-
nuksena.

Tekolumi: Tekolumi, jota varastoidaan pitemmaksi aikaa ja josta muodostuu sulamisvesia.

Tulisija: Rakennelma, jota kdytetddn yleensa ruoanvalmistukseen tai limmitykseen. Lainsdddannossa tulisija on
madritelty rakennukseen kuuluvaksi laitteeksi, jossa poltetaan kiinteitd, nestemaisia tai kaasumaisia ai-
neita.

Ulkoilureitit ja -alueet:
Kuntoilu- ja retkeilyreitit (pyoraily, ratsastus, melonta jne.). Ulkoilulaki saételee ulkoilureittejd, ja niiden
perustamiseen tarvitaan ELY-keskuksen toimittama ulkoilureittitoimitus.

Ullakko: Ullakko sijaitsee paaasiallisesti julkisivun ja vesikaton leikkauslinjan tasoa ylempéana kerroksen ylapuolella.

Vapaa-ajan asuinrakennus:
Vapaa-ajan asumiseen tarkoitettu rakennus, joka voi sisdltdd majoittumiseen tarvittavat tilat, peseytymisti-
lat, keittion, tulisijan ja muut varusteet.

Vierasmaja: Erikseen rakennettava (ei laajennus) lampderistetty, tulisijalla ja viemaroinnilld (minikeittio, ei saunaa)
varustettu lomarakennukseksi rinnastettava (enintdin 30 m?) kokoinen vapaa-ajanviettoon tarkoitettu
rakennus.

Vajat ja vastaavat rakennelmat:
Vaja on rakenteiltaan yksinkertainen, kevytrakenteinen, lampoeristimaton ja lammittamaton rakennus.
Hirsirakenteisen vajan tms. hirren paksuus on 50-75 mm.

Venevaja: Venevaja on rannan tuntumassa maa-alueella oleva vene- ja kalastustarvikkeiden sdilyttamiseen tarkoi-
tettu rakennus tai rakennelma.

Yleiskaava-alue:
Yleiskaava-alue tarkoittaa rantayleiskaavoitettua tai muuta yleiskaavoitettua aluetta.

Yleisorakennelma:
Uimapaikat, yksittdiset urheilusuorituspaikat, katsomot jne.
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